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STANDARTLAR 

Omega Motor alçak gerilim asenkron motorları aşağıda listelenen ulusal ve uluslararası, mekanik ve elektriksel standartlara uygun olarak 

imal edilmektedir. 

STANDART NO STANDART ADI 

IEC 60034-1:2010 TS EN 60034-1 Sınıflandırma ve performans 

IEC 60034-2-1:2014  TS EN 60034-2-1 Testlerden kayıpların ve verimliliğin belirlenmesi için standart yöntemler 

IEC 60034-5:2000 TS 3209 EN 60034-5 Koruma seviyeleri (IP Kodu) 

IEC 60034-6:1991 TS 3210 EN 60034-6 Soğutma yöntemleri (IC Kodu) 

IEC 60034-7:2001 TS 3211 EN 60034-7 Yapı Biçimleri ve Kurulma Düzenleri (IM Kodu) 

IEC 60034-8:2014 TS EN 60034-8 Bağlantı Terminalleri ve Dönüş Yönü İşaretlemesi 

IEC 60034-9:2007 TS EN 60034-9 Gürültü Sınırları 

IEC 60034-11:2004 TS EN 60034-11 Termal Koruma Sınıfları 

IEC 60034-12:2007 TS 6848 EN 60034-12 Tek hız kademeli, üç fazlı kafesli indüksiyon motorlarının yol verme performansı 

IEC 60034-14:2007 TS EN 60034-14 Titreşimin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sınırları 

IEC 60034-26:2006 TS EN 60034-26 
Üç fazlı kafesli endüksiyon motorlarının performansı üzerindeki dengesiz gerilimlerin 
etkileri 

IEC 60034-30-1:2014 TS EN 60034-30-1 Şebeke tarafından beslenen A.A motorlar için verimlilik sınıfları (IE kodu) 

IEC 60034-31:2010 Değişken hız uygulamalarını içeren yüksek verimli motorların seçimi 

IEC 60038:2009 TS EN 60038 Standart gerilimler 

IEC 60072-1:1991 TS EN 50347 
Standart boyut ve çıkışlara sahip üç fazlı asenkron motorlar- 56’dan 315’e gövde 
büyüklüğü ve 65’den 740’a flanş numaraları 

IEC 60085:2007 TS EN 60085 Elektrik yalıtımı – Termal sınıflandırma 

IEC 60947-8:2011 TS EN 60947-8 Döner elektrik makinalarında kullanılan gömülü tip ısıl koruma (PTC) için kontrol birimleri 

EN ISO 1680:2013 TS EN ISO 1680 
Döner elektrikli makinalardan yayılan havada taşınır gürültünün ölçümü hakkında test 
yönetmeliği 
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VERİMLİLİK 

Avrupa Bölgesinde, elektrik motorlarında verimliliği arttırmaya yönelik ilk somut çalışma 1998 yılında CEMEP’in tamamen gönüllülük 

esasına dayalı EFF1, EFF2 ve EFF3 şeklinde tanımlanan verim sınıflandırması idi. Herhangi bir yasal yaptırımı olmayan ve son  kullanıcıyı 

bilinçlendirmeye yönelik olan bu çalışmanın başarısı da sınırlı olmuş ve 10 yıllık uygulanma sürecinde piyasaya arz edilen motorların 

ancak %1’i verimli motorlara dönüştürülmüştür. 

Bu süreç içerisinde ve daha sonrasında IEC (International Electrotechnical Commission) bütünleşik bir çalışma yürüterek, tek devirli, üç 

fazlı, 50 ve 60 Hz elektrik motorlarında verimlilik 2014 yılında son halinde yayınlanan iki standart ile uluslararası düzeyde bir zemine 

oturtulmuş oldu. IEC 60034-30-1:2014 ile elektrik motorlarında IE (International Efficiency) verimlilik sınıfları belirlenmiş,                        

IEC 60034-2-1:2014 ile de motorların verim ölçümlemesi için test metotları standardize edilmiştir.  

Test prosedürlerini verim sınıflarını belirleyen bir kuruluş olarak IEC, bunların uygulanmasını yöneten bir merci değildir. Bu standartların 

uygulanması, ilgili ülkelerin kendi içlerinde oluşturdukları “Minimum Enerji Performansı Standartları” (MEPS) denilen yasal 

düzenlemelerle yapılmaktadır. Avrupa Birliği verimlerle ilgili düzenlemeyi mevzuatında 640/2009 sayılı yönetmelik ve 04/2014 sayılı ek ile 

yapmıştır. Türkiye ise 7/2/2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 28197 sayılı (SGM-2012/2) Elektrik Motorları ile ilgili Çevreye 

Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ ve 13/3/2015 tarihli, 29294 sayılı (SGM-2015/15) ek ile yasalaştırmıştır. 

Avrupa Birliği ve Türkiye’deki bu yasal düzenlemelerin amacı, sanayinin kullanımına sunulan 7,5 kW ile 375 kW güç aralığındaki 

motorların 2015, 0,75kW ile 375 kW güç aralığındaki motorların tamamının 2017 yılından itibaren IE3 verim sınıfına geçirilerek daha 

tasarruflu motorların kullanılması ve tabiatıyla CO2 emisyonunu küresel olarak azaltılmasıdır. Bu çerçevede IE2 verim sınıfındaki motorlara 

“geçiş dönemi motorları” demek yanlış olmayacaktır.  

Bu yönetmelikler temel olarak IEC’nin yayınladığı iki standart olan 60034-30-1:2014 ve 60034-2-1:2014’e dayanmaktadır. 640/2009 sayılı 

yönetmelik ve 04/2014 sayılı ekin kapsamı ise şu şekildedir; 

Minimum verimlilik sınıfı  

IE2 

Minimum verimlilik sınıfı  

IE3  

(IE2 + değişken hız uygulamaları) 

Minimum verimlilik sınıfı  

IE3  

(IE2 + değişken hız uygulamaları) 

kW 

Uygulanma 
Tarihi 

Minimum verimlilik sınıfı  

IE2 

02/04/2012 01/01/2017 01/01/2015 
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KAPSAMLAR DİREKTİF: 640/2009 ve 04/2014 STANDART: IEC 60034-30-1:2014 

Kutup Sayısı 2, 4 ve 6 kutup 2, 4, 6 ve 8 kutup 

Motor Çıkış Gücü 0,75 kW < PN < 375 kW 0,12 kW < PN < 1000 kW 

Besleme Gerilimi 0 < UN < 1000 V 50 < UN < 1000 V 

Frekans 50 Hz veya 50/60 Hz 50 Hz veya 60 Hz 

Rakım 0 < rakım < 4000 m  0 < rakım < 4000 m  

Ortam Sıcaklığı* -30 °C < t < 60 °C -20 °C < t < 60 °C 

Maksimum Çalışma Sıcaklığı 400 °C 400 °C** 

* Su soğutmalı motorlarda müsaade edilen en düşük ortam sıcaklığı 0 °C olmalıdır.       

** Duman boşaltma motorları için       

Direktiflerin uygulanma takvimi 



4                                                                                                                                                                                                                                  www.omegamotor.com.tr 

AG Asenkron Motorlar - TR 12/2015      Omega Motor 

IEC 60034-30-1:2014 

IEC 60034-30-1:2014 standardı ile tek hızlı, sinüzoidal gerilimde çalışmak üzere tasarlanmış IEC 60034-1 standardına göre etiketlenmiş 

elektrik motorları için verim sınıfları tekrar belirlenmiştir.  

Aşağıda listelenmiş olan motorlar bu standardın kapsamı dışında kalmaktadır: 

 10 veya daha fazla kutup sayısına sahip, tek hızlı veya çok devirli motorlar.  

 Bir ürünün (örneğin redüktör, pompa, fan veya kompresörün) ayrılmaz bir parçası olup da, o üründen söküldüğünde geçici bir 

rulman ve ön kapakla kullanılmak suretiyle de olsa bağımsız olarak test edilemeyen motorlar. 

 Frekans konvertörü ile birlikte çalışan ve o sürücüden bağımsız olarak test edilmesi mümkün olmayan motorlar. 

 Frenli motorlar: Fren, motor iç yapısının ayrılmaz bir parçası ise ve motor verim testleri esnasında sökülemiyor veya uçları ayrılarak 

ayrı bir güç kaynağı üzerinden beslenemiyorsa. 

 Tamamen sıvı içerisinde çalışmak üzere tasarlanmış motorlar. 

100 

0,12                        0,75                             5,5  7,5      15          30   45     75  110     200     375 500    1000 

IEC 60034-2-1:2014 

Güncel versiyonu 2014 yılında yayınlanan ve uluslararası düzeyde motor testlerini standardize eden IEC 60034-2-1, döner elektrik 

makinalarında kayıpları ve verimi belirlemek için 3 farklı yöntem sunar. 

Omega Motorlarda verim değerleri IEC 60034-2-1 standardınca tanımlanan, ek kayıplar dahil tüm kayıpların toplanması şeklinde 

tanımlanan Metot 2-1-1B esas alınarak belirlenir. İlave kayıplar dahil olmak üzere demir kayıpları, sürtünme ve vantilasyon kayıpları ile 

stator ve rotor kayıpları motor testi esnasında elde edilen parametreler üzerinden hesap edilir. Hesaplanan kayıpların toplanması ile 

verim değerine gidilerek hassas bir belirleme yapılmış olunur.  

Standartta verilen diğer yöntemler ise şöyledir; 

 Metot 2-1-1A: Bu metotta ise ek kayıplar standartta verilen eğri üzerinden belirlenirken diğer tüm kayıplar yukarıda anlatılan yöntem ile 

benzer olarak test üzerinden hesap edilir. 

 Metot 2-1-1C: Giriş ve çıkış güçlerinin ölçülmesi ile verim hesabı yapılan yöntem hassas bir değer belirleme sunmamaktadır. 

Direktif Kapsamı 

IEC 60034-30-1:2014 Kapsamı 

IE1 Verim sınıfından düşük verimlilik 

Omega Motor Üretim Bandı 

4 kutup motorların IE verim sınıfları 
(IEC 60034-30-1:2014) 

90 

50 

60 

70 

80 

% 

kW 
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IEC 60034-30-1:2014 Standardında belirtilen 50 Hz çalışma için nominal verim değerleri (%): 

(Nominal verim değerleri IEC 60034-2-1:2014 standardında belirtilen test yöntemleri esas alınarak belirlenmiştir.) 

Çıkış 
Gücü 

IE1 
Standart Verimli Motorlar 

IE2 
Yüksek Verimli Motorlar 

IE3 
Premium Verimli Motorlar 

IE4 
Süper Premium Verimli Motorlar  

kW 2 kutup 4 kutup 6 kutup 8 kutup 2 kutup 4 kutup 6 kutup 8 kutup 2 kutup 4 kutup 6 kutup 8 kutup 2 kutup 4 kutup 6 kutup 8 kutup 

0,12 45,0 50,0 38,3 31,0 53,6 59,1 50,6 39,8 60,8 64,8 57,7 50,7 66,5 69,8 64,9 62,3 

0,18 52,8 57,0 45,5 38,0 60,4 64,7 56,6 45,9 85,9 69,9 63,9 58,7 70,8 74,7 70,1 67,2 

0,20 54,6 58,5 47,6 39,7 61,9 65,9 58,2 47,4 67,2 71,1 65,4 60,6 71,9 75,8 71,4 68,4 

0,25 58,2 61,5 52,1 43,4 64,8 68,5 61,6 50,6 69,7 73,5 68,6 64,1 74,3 77,9 74,1 70,8 

0,37 63,9 66,0 59,7 49,7 69,5 72,7 67,6 56,1 73,8 77,3 73,5 69,3 78,1 81,1 78,0 74,3 

0,40 64,9 66,8 61,1 50,9 70,4 73,5 68,8 57,2 74,6 78,0 74,4 70,1 78,9 81,7 78,7 74,9 

0,55 69,0 70,0 65,8 56,1 74,1 77,1 73,1 61,7 77,8 80,8 77,2 73,0 81,5 83,9 80,9 77,0 

0,75 72,1 72,1 70,0 61,2 77,4 79,6 75,9 66,2 80,7 82,5 78,9 75,0 83,5 85,7 82,7 78,4 

1,1 75,0 75,0 72,9 66,5 79,6 81,4 78,1 70,8 82,7 84,1 81,0 77,7 85,2 87,2 84,5 80,2 

1,5 77,2 77,2 75,2 70,2 81,3 82,8 79,8 74,1 84,2 85,3 82,5 79,7 86,5 88,2 85,9 82,6 

2,2 79,7 79,7 77,7 74,2 83,2 84,3 81,8 77,6 85,9 86,7 84,3 81,9 88,0 89,5 87,4 84,5 

3 81,5 81,5 79,7 77,0 84,6 85,5 83,3 80,0 87,1 87,7 85,6 83,5 89,1 90,4 88,6 85,9 

4 83,1 83,1 81,4 79,2 85,8 86,6 84,6 81,9 88,1 88,6 86,8 84,8 90,0 91,1 89,5 87,1 

5,5 84,7 84,7 83,1 81,4 87,0 87,7 86,0 83,8 89,2 89,6 88,0 86,2 90,9 91,9 90,5 88,3 

7,5 86,0 86,0 84,7 83,1 88,1 88,7 87,2 85,3 90,1 90,4 89,1 87,3 91,7 92,6 91,3 89,3 

11 87,6 87,6 86,4 85,0 89,4 89,8 88,7 86,9 91,2 91,4 90,3 88,6 92,6 93,3 92,3 90,4 

15 88,7 88,7 87,7 86,2 90,3 90,6 89,7 88,0 91,9 92,1 91,2 89,6 93,3 93,9 92,9 91,2 

18,5 89,3 89,3 88,6 86,9 90,9 91,2 90,4 88,6 92,4 92,6 91,7 90,1 93,7 94,2 93,4 91,7 

22 89,9 89,9 89,2 87,4 91,3 91,6 90,9 89,1 92,7 93,0 92,2 90,6 94,0 94,5 93,7 92,1 

30 90,7 90,7 90,2 88,3 92,0 92,3 91,7 89,8 93,3 93,6 92,9 91,3 94,5 94,9 94,2 92,7 

37 91,2 91,2 90,8 88,8 92,5 92,7 92,2 90,3 93,7 93,9 93,3 91,8 94,4 95,2 94,5 93,1 

45 91,7 91,7 91,4 89,2 92,9 93,1 92,7 90,7 94,0 94,2 93,7 92,2 95,0 95,4 94,8 93,4 

55 92,1 92,1 91,9 89,7 93,2 93,5 93,1 91,0 94,3 94,6 94,1 92,5 95,3 95,7 95,1 93,7 

75 92,7 92,7 92,6 90,3 93,8 94,0 93,7 91,6 94,7 95,0 94,6 93,1 95,6 96,0 95,4 94,2 

90 93,0 93,0 92,9 90,7 94,1 94,2 94,0 91,9 95,0 95,2 94,9 93,4 95,8 96,1 95,6 94,4 

110 93,3 93,3 93,3 91,1 94,3 94,5 94,3 92,3 95,2 95,4 95,1 93,7 96,0 96,3 95,4 94,7 

132 93,5 93,5 93,5 91,5 94,6 94,7 94,6 92,6 95,4 95,6 95,4 94,0 96,2 96,4 96,0 94,9 

160 93,8 93,8 93,8 91,9 94,8 94,9 94,8 93,0 95,6 95,8 95,6 94,3 96,3 96,6 96,2 95,1 

200 94,0 94,0 94,0 92,5 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,3 95,4 

250 94,0 94,0 94,0 92,5 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,5 95,4 

315 94,0 94,0 94,0 92,5 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,6 95,4 

355 94,0 94,0 94,0 92,5 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,6 95,4 

400 94,0 94,0 94,0 92,5 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,6 95,4 

450 94,0 94,0 94,0 92,5 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,6 95,4 

500 -
1000 

94,0 94,0 94,0 92,5 95,0 95,1 95,0 93,5 95,8 96,0 95,8 94,6 96,5 96,7 96,6 95,4 
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DEĞİŞKEN HIZ UYGULAMALARI 

Sanayide ve diğer pek çok uygulamada kullanılan sincap kafesli asenkron motorlar en üst düzeyde işletme güvenliğine, dayanıklılığa ve 

verime sahiptir. Sabit hızda, direkt olarak şebekeden beslenen asenkron motorlar frekans dönüştürücülerle birlikte çalıştırıldığında 

kullanıcıya daha iyi bir performans sunar. Uygulamadaki ihtiyaca uygun olarak frekans dönüştürücülerle birlikte kullanılan motorlarda hız 

veya moment ayarı yapılarak sürecin tam doğrulukla kontrol edilmesi sağlanır. Doğru uygulamayla sistem verimini arttırmak 

mümkünken bazı durumlarda da motor nominal hızının üstünde çalıştırılarak işlem kapasitesini arttırmak mümkündür.  

Asenkron motorlara frekans dönüştürücülerle yumuşak yol verildiğinde, motorun direkt kalkış yapma durumunda ortaya çıkan, hem 

motor hem de beslendiği şebeke üzerindeki zorlanmalar ortadan kalkar. 

Değişken hız uygulamalarında dikkat edilmesi gereken başlıklar aşağıda özetlenmiştir. 

SARGI YALITIMI 

Hız kontrol uygulamalarında sargı yalıtımı, sürücü çıkışında besleme gerilim dalga şeklinin tam sinüs olmayıp kare dalga olması ve 

harmonik etkisiyle motor üzerinde oluşan ek kayıpların yarattığı ekstra ısı jenerasyonuyla zorlanır. Bu sebeple genel anlamda daha 

istikrarlı ve rahat bir çalışma elde edebilmek için hız kontrol uygulamalarında motor seçimi yapılırken ihtiyaç duyulan moment değerinin 

yaklaşık %30 oranında daha fazla seçilmesi tavsiye edilir. Ancak IE3 ve IE4 verimlilik sınıfındaki Omega Motorlar elektriksel kayıpları ve ısı 

jenerasyonu düşük motorlar olduğundan aynı güç ve moment değerleri için bir üst gövdeye gerek duymaksızın (büyük çoğunlukla) 

standart üretim motorlar ile kullanıcıya çözüm sağlar.  

Omega Motor standart tasarım alçak gerilim asenkron motorlarında besleme gerilimi UN ≤ 500 V’a kadar özel bir tasarıma gerek 

kalmaksızın sürücü ile çalıştırılmaya uygundur. Ancak tepe gerilimler ve gerilim yükselme süreleriyle ilgili verilen limit değerlere dikkat 

edilmelidir. Standart tasarımda müsaade edilen değerler; 

 Tepe gerilim Ufaz-toprak ≤ 1100 V 

 Gerilim yükselme süresi ts > 0.1 µs 

Motor klemensinde tepe gerilim değerine etken, sürücü anahtarlama frekansı ve motor sürücü arası kablolama olarak gösterilebilir. 

Motor sargılarını korumak adına tavsiye edilen maksimum anahtarlama frekansı 5 kHz’dir. Tepe gerilimleri (Ufaz-toprak) ve gerilim yükselme 

süresi (ts) için verilen sınırlar aşıldığı takdirde motorun çalışma koşulları göz önünde bulundurularak yeni bir izolasyon sistem tasarımı ve/

veya sürücü çıkışında uygun filtrelemeye ihtiyaç duyulacaktır. 

 

Cebri Soğutmalı 

Fan soğutmalı 

50 

T/TN (%) 

frekans [Hz] 

100 

80 

60 

40 

100 0 

Yandaki eğri motorun ısıl kapasitesiyle 
ilgilidir. Nominal hızın üzerindeki hızlarda 
çalıştırılacağında mekanik hız limitleri de göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 

Tepe gerilim 
Ufaz-toprak, [kV] 

Yükselme 
süresi [µs] 

Özel izolasyon sistemi 

Standart izolasyon sistemi 

Yandaki eğri izin verilen en yüksek tepe 
gerilim değerini (faz-toprak) tepe gerilim 
değeri yükselme süresinin fonksiyonu olarak 
vermektedir. 

1,3 

1,8 

1,1 
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SOĞUTMA 

Anma devrinin altında çalıştırılan motorlarda, miline bağlı pervanenin ürettiği hava miktarı devir sayısıyla orantılı olarak azalır. Motorun 

soğutma kapasitesi  azaldığı gibi yüklenme kapasitesi de düşer. Ancak kullanmakta olduğunuz IE3 veya daha iyisi IE4 motorun sıcaklık 

rezervi daha yüksek olduğundan, çalışılacak hız aralığına bağlı olarak cebri soğutmaya gerek kalmayabilir. Motor siparişi sırasında bu 

gibi çalışma durumlarının belirtilmesi gerekir. 

Yüksek hızlarda çalıştırılan motorlarda (60Hz’in üzerindeki uygulamalarda) standart motor üzerindeki pervane daha fazla gürültü üretir 

ve sürtünmeden kaynaklı kayıpların artmasına sebep olur. Bu gibi sorunların önüne geçebilmek için sabit hızlı cebri soğutma tavsiye 

edilir. 

RULMAN ÖMRÜ - YAĞLAMA 

Hız kontrol uygulamalarında rulman sıcaklığı, motor yüküne ve hızına bağlı olarak değişir. Rulman sıcaklığı ile yağ ömrü doğrudan ilişkili 

olduğundan imalatçısı tarafından ömür boyu yağlanmış rulmanların (132’den 225 yapı büyüklüğüne kadar olan motorlarımız) ömrü, 

yeniden yağlanabilir rulmanlarda (250 ve üzeri yapı büyüklüğündeki motorlarımızda) ise yağlama periyodu en doğru şekilde motor 

çalışma esnasında rulman sıcaklığı ölçülerek belirlenebilir. (Motor etiketlerinde ve katalogda verilen yağlama periyotları hız kontrol 

uygulamalarında kullanılan motorlar için aynı olmayacaktır.) 

Nominal hızın üzerinde çalışan motorlarda sürtünmeden kaynaklı rulman sıcaklığı normalin üzerinde olacaktır. İmalatçısı tarafından ömür 

boyu yağlanmış rulmanların ömrü kısalırken, yağlamalı rulmanlarda yağlama periyotları kısalacaktır. 

MEKANİK HIZ LİMİTLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Kutup 4 Kutup 6 Kutup 8 Kutup 
Yapı 
Büyüklüğü  

132 4500 4500 4500 4500 

160 4500 4500 4500 4500 

180 4500 4500 4500 4500 

200 4500 4500 4500 4500 

225 3600 3600 3600 3600 

250 3600 3600 3600 3600 

280 3600 3600 3600 3600 

315 3600 2300 2300 2300 

355 3600 2300 2300 2300 

Mekanik olarak izin verilebilir en yüksek mekanik Omega Motor 

asenkron motorları için yandaki tabloda verilmiştir. Motor 

nominal hızının üzerinde çalıştırılacağı zaman mekanik limitlerin 

yanında elektriksel limitler (motor yüklenebilme kapasitesi gibi) 

de hesaba katılmalıdır. Yüksek hızlarda çalışma motordaki 

mekanik titreşimlerin artmasına sebep olacaktır.  

 

YÜK 

izole 
olmayan 
rulman 

KAPLİN 
stator 

rotor 

(arka) 

SÜRÜCÜ 

izole 
rulman 

(ön) 

MOTOR 

RULMAN AKIMLARI 

Sürücü çıkışındaki gerilim dalga şeklinden dolayı motor akısında oluşan asimetrik yapı motor gövdesinde rulmanlar üzerinden geçerek 

devresini tamamlayan, mil üzerinden yük tarafına da iştirak eden akımlar akmasına sebep olur. Bu akımlar rulman gres filminde 

aşınmalara sebep olarak rulmanı kısa sürede bozar. 100kW’a kadar motorlarda herhangi bir önlem ihtiyacı yoktur ancak 100kW üzeri 

güçlerde sürücü ile çalıştırılacak olan motorlarda aşağıda belirtilen yöntemlerle rulman akımları ve zararlı etkileri bertaraf edilebilir. 

 Arka tarafta izole rulman kullanarak,  

 Arka rulman yatağını izole ederek, 

 Ön tarafta mil üzerinde topraklama fırçası kullanarak, 

önlenmesi tavsiye edilir. Sürücü tarafında ise uygun filtrelemelerle rulman akımlarının önüne geçmek mümkündür. 

Sürücüyle birlikte kullanılacak motor siparişlerinde, kullanıcıların taleplerini belirtmeleri gerekir. İhtiyaca göre yukarıda bahsedilen tüm 

değişiklikler motorlarımıza uygulanır. 

YÜK 

izole 
olmayan 
rulman 

KAPLİN 
stator 

rotor 

(arka) 

SÜRÜCÜ 

izole 
olmayan 

rulman 
(ön) 

MOTOR 
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  Ayaklı Motorlar 

Örnek 
Gösteriliş 

           

           

Kurulum 
Düzeni 

IM B3 
IM 1001 

IM B6 
IM 1051 

IM B7 
IM 1061 

IM B8 
IM 1071 

IM V5 
IM 1011 

IM V6 
IM 1031 

Yapı Büyüklüğü 132 - 355 132 - 355 132 - 355 132 - 355 132 - 355 132 - 355 

Ürün Kodu 
(13. Hane) A H J K L M 

KURULUM DÜZENLERİ 

IEC 60034-7 standardında belirlenen motor kurulum düzenlerinin ifade şekilleri ve örnek gösterimleri, Omega Motorlara uygun olan 

halleri için aşağıda listelenmiştir. 

  Flanşlı Motorlar   

Örnek 
Gösteriliş 

           

           

Kurulum 
Düzeni 

IM B5 
IM 3001 

IM V1 
IM 3011 

IM V3 
IM 3031 

IM B14 
IM 3601 

IM V18 
IM 3611 

IM V19 
IM 3631 

Yapı Büyüklüğü 132 - 355 132 - 355 132 - 315 132 - 160 132 - 160 132 - 160 

Ürün Kodu 
(13. Hane) B D N S Y Z 

Ayaksız ve Ön Kapaksız Motorlar  Flanşlı ve Ayaklı Motorlar   

Örnek 
Gösteriliş 

           

           

Kurulum 
Düzeni 

IM B9 
IM 9101 

IM V8 
IM 9111 

IM V9 
IM 9131 

IM B35 
IM 2001 

IM V15 
IM 2011  

IM B34 
IM 2101 

Yapı Büyüklüğü 132 - 355 132 - 355 132 - 315 132 - 355 132 - 355  132 - 160 

Ürün Kodu 
(13. Hane) F P R C E  T 
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IP KORUMA DERECELERİ 

IEC 60034-5 (TS 3209 EN 60034-5) standardında döner elektrik makinaları için mahfazaların koruma dereceleri belirlenmiştir. Standart 

motorlarımız IP 55 koruma derecesine uygundur. Ancak motorların kullanılacağı şartlar göz önünde bulundurularak, IP 56, IP 65 ve IP 66 

koruma dereceleri ile asenkron motor üretimi yapılır. 

KODLAMA ÖRNEĞİ 

                               IP         X          X 
 

Karakteristik harfleri (International Protection) 

Birinci karakteristik rakam 

İkinci karakteristik rakam 

Birinci Karakteristik Rakam İkinci Karakteristik Rakam 

Mahfazanın kişilere ve mahfazanın içinde bulunan motorun bölümlerine 
sağladığı koruma derecesi 

Suyun girmesinden kaynaklanan zararlı etkilere karşı mahfazanın sağladığı 
koruma derecesi 

5 Toza karşı korumalı 5 Her yönden püskürtülen su jetine karşı korumalı 

6 Toz geçirmez 6 Ağır deniz şartlarına veya şiddetli su jetine karşı korumalı 

SOĞUTMA METODU 

IEC 60034-6 Standardında tanımlanan ve motorlarımıza uygulanabilen soğutma metotlarının kod açıklaması aşağıda verilmiştir. 

          IC  4 (A)*  1 (A)*  1 

- Karakteristik Harfleri (International Cooling) 

- Soğutma Akış Düzeni 

 4: Gövde yüzeyinden soğutma 

- Birincil Soğutucunun Hareket Yöntemi 

 1: Motor içerisinde hava sirkülasyonu 

- İkincil Soğutucunun Hareket Yöntemi 

 0: Pervane olmadan, gövde yüzeyinden serbest konveksiyon 

 1: Motor arka mil çıkışına tespit edilmiş pervane ile motor gövde yüzeyinden 

 6: Motor milinden bağımsız çalışan fan ile (Cebri soğutma) 

 8: Motor arka mil çıkışında pervane olmadan motorun tahrik ettiği fan ile motor gövde yüzeyinden 

* (A): Bu hane soğutmada kullanılan ortamı belirtir (A havayı, W suyu). Ancak hava soğutmalı motorlarda ‘A’ kodlamada gösterilişi kolaylaştırmak adına 

kullanılmaz. 

YALITIM 

Standart asenkron motorlarımızda yalıtım sınıfı F iken müsaade edilen sıcaklık artış sınırı B’dir. F sınıfı yalıtım sistemi 40°C ortam 

sıcaklığında 105K sıcaklık artışına müsaade ettiği halde daha uzun ömür ve daha iyi performans için sıcaklık artışı, motor tasarımlarımız 

80K ile sınırlandırılır. Bu tasarım motor sargılarında 25°C’lik ekstra bir güvenlik payı sağlamaktadır. 

 Motorlarımızda yalıtım sistemi; 

 Limit sıcaklık değeri: 155 °C 

 Sıcaklık artış sınırı: 80 K 

 Maksimum ortam sıcaklığı: 40 °C 

 Güvenlik Payı: 35 °C 

   
40°C 125K 15K 

40°C 105K 10K 

40°C 80K 10K B 

F 

H 

Güvenlik 
Payı 

Müsaade Edilen Sıcaklık Artış Sınırı Nominal Ortam Sıcaklığı 

130°C 155°C 180°C 

İzolasyon 

Sınıfı 

Limit 

Sıcaklık Değeri 
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İZİN VERİLEN TİTREŞİM SINIRLARI 

IEC 60034-14 standardına uygun olarak yapılan testler sonucunda ve yine bu standartta belirlenen titreşim sınırları dikkate alındığında 

132’den 355 yapı büyüklüğüne kadar standart asenkron motorlarımızın  mekanik titreşim derecesi "A" olarak belirlenmiştir. İstek halinde 

"B" titreşim derecesinde motor üretimi yapılır (Özel istek kodu: B01). 

Omega Motor standart asenkron motorların rotor dinamik balansı ve titreşim ölçümleri ISO 8821’e uygun olarak mil ucuna koyulan 

yarım kama ile yapılmaktadır. İstek halinde tam kama ile balans ayarlaması yapılabilmekte ve sipariş esnasında B11 kodu ile 

belirtilmelidir. 

Yapı Büyüklüğü 132 < H ≤ 280 H > 280 

Titreşim Derecesi   Yer değiştirme 
µm 

Hız 
mm/s 

İvme 
m/s2 

Yer değiştirme 
µm 

Hız 
mm/s 

İvme 
m/s2 

  

A 

Serbest askı 35 2,2 3,5 45 2,8 4,4 

Rijit montaj 29 1,8 2,8 37 2,3 3,6 

B 

Serbest askı 18 1,1 1,7 29 1,8 2,8 

Rijit montaj 14 0,9 1,4 24 1,5 2,4 

TOLERANSLAR 

Aşağıda tablodaki büyüklükler için verilen toleranslar, deney sonucu ile etiket veya katalogda belirtilen değerler arasındaki en büyük 

sapmayı belirler. Yapılan testler ve kullanılan ekipmanlar IEC standartlarına uygun olduğu sürece, kullanılan ekipmanlara ve test 

laboratuvarına bakılmaksızın, deney sonuçları müsaade edilen sapmayı aşmamalıdır. Ayrıca IEC 60034-1 ile belirlenen bu değerler bir 

deney işleminin doğruluğu hakkında fikir vermemektedir. 

Büyüklük       Tolerans Değeri       

Verim (η)                                         

-Gücü 150kW'a eşit veya az olan motorlar (PN ≤ 150kW) %15 (1-η)       

-Gücü 150kW'tan büyük olan motorlar (PN > 150kW) %10 (1-η)       

Toplam kayıplar Toplam kayıpların %10 fazlası   

Güç faktörü (cosφ) 1/6 (1 - cosφ)   en düşük: 0,02   

    en yüksek: 0,07   

Kayma (s)        

PN < 1kW Kaymanın ± %30'u     

PN ≥ 1kW Kaymanın ± %20'si     

Kalkış akımı (IA) + %20'si       

Kalkış momenti (TA) + %25'i (anlaşma ile + %25 değeri aşılabilir) 

  - %15'i       

Devrilme momenti (TK) 
- %10'u (bu tolerans uygulandıktan sonra devrilme momentinin 
değeri anma moment değerinin en az 1,6 katı olmalıdır.)   

Eylemsizlik momenti (J) ± %10'u 
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ALÜMİNYUM GÖVDE 

IEC YAPI BÜYÜKLÜĞÜ: 132 - 225 

2.2 kW - 45 kW 

PİK DÖKÜM GÖVDE 

IEC YAPI BÜYÜKLÜĞÜ: 160 - 355 

4 kW - 500 kW 

TAM KAPALI, FAN SOĞUTMALI, 

SİNCAP KAFESLİ ASENKRON MOTOR 
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MEKANİK TASARIM 

GÖVDE, KAPAK ve FLANŞLAR 

ALÜMİNYUM GÖVDE 

Alüminyum gövdelerde ayaklar alüminyum enjeksiyon olup gövdeden bağımsız olarak üretilmekte, uygun civatalamayla gövdeye monte 

edilmektedir. Ayakların gövdedeki konumları değiştirilebilir olduğundan klemens kutusunun konumu sağda veya solda olacak şekilde 

değiştirilebilmektedir. Klemens kutusunun konumu standart olarak üsttedir. Klemens kutusu sağda veya solda istenildiğinde siparişte 

belirtilmelidir.  

PİK DÖKÜM GÖVDE 

Ayaklı pik döküm gövdelerde ayaklar, gövde ile birlikte dökülür. Klemens kutusunun konumu sabittir ve standart olarak motorun üst 

kısmındadır. 

TAŞIMA HALKALARI 

Taşıma halkaları motorun diğer ekipmanlardan bağımsız olarak taşınma durumu için tasarlanmıştır. Motorların taşınması hakkında daha 

detaylı bilgi için işletme bakım kılavuzuna bakınız. 

PİK DÖKÜM GÖVDE 

Yapı 
Büyüklüğü 132 160 180 200 225 250 280 315 355 

Gövde 

Alüminyum  

Alüminyum veya Pik Döküm Pik Döküm 

Kapaklar  
(Ön/Arka) 

Alüminyum veya Pik 
Döküm Pik Döküm 

Flanş (B5) Pik Döküm 

Flanş (B14) Pik Döküm  —  

Flanş (B14-2) Pik Döküm  —  

Motor taşıma kulakları 160, 180, 200 ve 225 yapı 

büyüklüklerinde gövdenin üst kısmında ve çapraz karşılıklı 

olup gövde ile dökülür. Ayrıca gerekli hallerde diş çekilip 

DIN580 normuna uygun taşıma halkaları takılabilmesi için 

gövdenin üstünde (özel istek kodu X04) ve altında (özel istek 

kodu X05) uygun yerler vardır. Gerek gövde üzerindeki 

standart taşıma kulakları, gerekse özel istek taşıma halkaları 

motorun dengeli olarak taşınmasında çözümdür. 

250, 280, 315 ve 355 yapı büyüklüklerinde DIN580 normuna 

uygun motor taşıma halkası gövdenin üst kısmında bir 

adettir. Gövdelerimiz standart taşıma halka yerinin 180 derece 

arkasında (özel istek kodu X05) gerekli hallerde diş çekilip 

ikinci bir taşıma halkası takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

IEC Yapı Büyüklüğü 160 - 225 IEC Yapı Büyüklüğü 250 - 355 
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ALÜMİNYUM GÖVDE 

132’den 225 yapı büyüklüğüne kadar tüm alüminyum gövdelerde 4 adet taşıma kulağı gövdeyle birlikte dökülür. Ayaklı motorlarda 

takma ayaklar aşağıda da olsa, yanda da olsa iki adet taşıma kulağı serbest ve dengeli bir şekilde motoru kaldırmak için kullanılır. 

Kaldırma kulaklarına ek 160’tan 225 yapı büyüklüğüne kadar alüminyum gövdelerde ihtiyaç halinde gövde üzerine (özel istek kodu X06) 

DIN580 normuna uygun taşıma halkası takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Taşıma halkalarının konumu aşağıdaki resimde gösterilmiştir. 

VİBRASYON ÖLÇÜM NİPELLERİ 

Omega Motor kapakları 4 farklı noktadan SPM (Shock Pulse Method) ile vibrasyon ölçümü için nipel kullanımına müsaade edecek 

şekilde tasarlanmıştır. Bu ölçüm motorda mevcut bulunan rulmanların ömrü hakkında kullanıcının bilgi sahibi olmasına olanak sağlar. 

Kullanıcının rulmanı ne zaman değiştirmesi gerektiğini belirler ve böylece beklenmedik rulman arızalarının da önüne geçilmiş olunur.  

Kullanıcının isteği üzerine (özel istek kodu R02) motorlar, kurulum düzenine göre mevcut kapak üzerindeki yerlerine delik delinip, diş 

çekilip nipel takılarak teslim edilir.  

MİL UCU 

Omega Motorlarda standart olarak tek mil ucu çıkışı vardır ve IEC 60072-1 standardınca uygun kama takılır. Mil ucuna DIN 332-2       

biçim D’ye uygun diş çekilir. İstek halinde motorlar her iki tarafında mil ucu çıkışı olacak şekilde üretilebilir (özel istek kodu M30).  
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YOĞUNLAŞMAYI ÖNLEYİCİ ISITICILAR 

Isıtıcı elemanlar, motor sargılarını çevre koşullarından kaynaklı yoğunlaşmaya karşı korumak için kullanılır. Örneğin, sıcaklık farkının 

yüksek olduğu bölgelerde veya çok nemli ortamlarda çalıştırılmadan bekletilen motorlarda sargıların koruması için her iki sargı başına da 

ısıtıcı elemanlar yerleştirilmelidir. 

132’den 355 yapı büyüklüğüne kadar tüm motorlar için gereken ısıtıcı eleman güçleri aşağıda verilmiştir. 

Isıtıcı elemanlar, motor çalışma süresince kesinlikle devrede olmamalıdır. 

Yapı Büyüklüğü 132 160 180 200 225 250 280 315 355 

Gereken Güç (W) 2 x 30 2 x 40 2 x 60 

SOĞUTMA  

132’den 355 yapı büyüklüğüne kadar tüm Omega Motor standart asenkron motorlarımız, polipropilen malzemeden üretilmiş pervane ile 

gövde dış yüzeyden (IC 411) soğutulur ve soğutma pervanesi, motor arka mil çıkışına tespit edilmiş olup, dönüş yönünden bağımsız 

olarak çalışır. Pervanenin soğutucu etkisinden en etkin şekilde faydalanabilmek için motor kurulumunda pervane koruma tası ile duvar 

arasında soğutma hava akımını engellemeyecek kadar mesafe bırakılmalıdır.  

İstek halinde; 

 Motor milinden bağımsız çalışan fan ile cebri soğutmalı IC 416 (özel istek sipariş kodu S01), 

 Pervane kullanılmadan, serbest konveksiyon ile soğutmalı IC 410 (özel istek sipariş kodu S02), 

 Pervane kullanılmadan, motorun tahrik ettiği fan ile motor gövdesi üzerinden soğutmalı IC 418 (özel istek sipariş kodu S03), 

motor üretilir. 

Su tahliye deliğinin 
açık olduğu durum. 

SU TAHLİYE DELİĞİ 

Omega Motor standart asenkron motorlarda, mahfaza içerisindeki havanın yoğunlaşması ile oluşan suyu dışarı atmak için, yapı biçimi 

ve kurulum düzenine uygun noktada su boşaltma deliği bulunur. Bu delik bir tapa ile kapatılmış haldedir ve çalıştığı ortamda da kapalı 

tutulmalıdır. Belirli aralıklarla bu tapa çekilerek delik açılmalı, motorun içerisinde biriken su tahliye edilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki 

tapa açıldığında motorun koruma derecesi IP 55’ten düşük olacaktır. 

Su tahliye deliğinin açık ve kapalı olduğu durumlar aşağıda gösterilmiştir. 

Yukarıdaki tapa çizimleri IM B3 kurulum düzeni için verilmiştir. 

Motor kurulum düzenine göre tapa yeri değişiklik göstermektedir. 

Su tahliye deliğinin 
kapalı olduğu durum. 
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Yapı Büyüklüğü 132 160 180 200 225 250 280 315 355 

Bağlantı Ucu Ölçüsü M5 M6 M8 M12 M16 M10 

KLEMENS KUTUSU 

Tüm yapı büyüklüklerinde klemens kutusu alüminyum malzemeden yüksek basınçlı enjeksiyon ile üretilmiştir ve koruma derecesi          

IP 66’ya uygundur.  

132’den  225’e kadar alüminyum gövdeli motorlarda ayaklar gövdeden bağımsız olarak üretildiğinden istek halinde klemens kutusu ayak 

konumu değiştirilerek sağda veya solda kullanılabilir. 

Motor klemens kutusu içerisinde gövdeyle bağlantılı topraklama vidası bulunur. 

Klemens kutusu içerisinde motor klemensinin haricinde termistör, termostat, PT100, ısıtıcı vs. için yeterli uç bağlantı klemensi mevcuttur. 

Motor klemensi termoplastik malzemedendir ve 6 adet uç bağlantı barasına sahiptir. Bara ölçüleri yapı büyüklüklerine göre aşağıda 

verilmiştir. 

132 yapı büyüklüğünde klemens ve klemens kutusu 
yukarıdaki resimdeki gibidir. 

160’dan 280 yapı büyüklüğüne kadar olan motor 
klemens kutusu, klemens ve kablo çıkışları yukarıdaki 
resimdeki gibidir. 

315 ve 355 yapı büyüklüklerinde motor klemensi, klemens 
kutusu ve kablo çıkışları resimdeki gibidir. (Görünüş 1) 

315 ve 355 yapı büyüklüklerinde motor klemensi, klemens 
kutusu ve kablo çıkışları resimdeki gibidir. (Görünüş 2) 
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RAKOR 

Omega Motor standart asenkron motorlarda kullanılan rakorlar PA 6 malzemeden üretilir ve sızdırmazlık derecesi IP 68’dir. Kablo girişi 

standart olarak (motor mil çıkışına ön taraftan bakıldığında) sağdadır. Ancak klemens kutuları 132’den 250 yapı büyüklüğüne kadar 180°, 

315 ve 355 yapı büyüklüklerinde ise 90° döndürmeye uygun tasarlandığından istenilen yönlerde kullanılabilir. 

Yapı Büyüklüğü 132 160 180 200 225 250 280 315 355 

Rakor 2 x M32 2 x M40  2 x M50  2 x M63  2 x M80 

Kablo Dış Çapı (max.)   [mm] Ø25 Ø32  Ø39 Ø46   

Kablo Dış Çapı (min.)    [mm] Ø12 Ø18  Ø27 Ø33  

RULMANLAR 

Omega Motor standart asenkron motorlarda tek sıralı sabit bilyalı rulmanlar kullanılır. Motorlarımız  için izin verilebilir radyal ve eksenel 

kuvvetler 19. ve 22. sayfalar arasında verilmiştir.  

Motora etki eden radyal kuvvetlerin sınır değerden fazla olduğu durumlarda, yüksek radyal kuvvet taşıma kapasitesine sahip silindirik 

makaralı (NU) rulman kullanılır. Bu durumda kullanılan ön ve arka rulmanlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

Etki eden eksenel kuvvetler fazla olduğunda ise ön rulman değişmez, standart arka rulman yerine aşağıdaki tabloda verilen tek sıralı eğik 

bilyalı rulmanlar kullanılır. 

132’den 355 yapı büyüklüğüne kadar tüm Omega Motorlarda standart olarak radyal keçe kullanılmaktadır. 

Yapı  
Büyüklüğü 

Kutup 
Sayısı 

Standart Rulmanlar 
Radyal kuvvetler fazla iken 
rulmanlar 

Eksenel kuvvetler fazla iken 
rulmanlar 

ÖN  ARKA ÖN ARKA ÖN ARKA 

132 2 . . . 8 6208 ZZ C3 6208 ZZ C3 - - - - 

160 2 . . . 8 6309 ZZ C3 6209 ZZ C3 NU 309 6309 C3 6309 ZZ C3 7309 

180 2 . . . 8 6310 ZZ C3 6210 ZZ C3 NU 310 6310 C3 6310 ZZ C3 7310 

200 2 . . . 8 6312 ZZ C3 6212 ZZ C3 NU 312 6312 C3 6312 ZZ C3 7312 

225 2 . . . 8 6313 ZZ C3 6213 ZZ C3 NU 313 6313 C3 6313 ZZ C3 7313 

250 2 . . . 8 6315 C3 6315 C3 NU 315 6315 C3 6315 C3 7315 

280 2 . . . 8 
6316 C3  6316 C3  NU 316  6316 C3  6316 C3  7316  

315 2 

315 4 . . . 8 
6319 C3  6319 C3  NU 319  6319 C3  6319 C3  7319  

355 2 

355 4 . . . 8 6322 C3 6322 C3 NU 322 6322 C3 6322 C3 7322 

KİLİTLEME 

132’den 225 yapı büyüklüğüne kadar standart motorlarda arka rulman tarafından segman ile; 250’den 355 yapı büyüklüğüne kadar ise 

ön rulman tarafından rulman kapakları ile eksenel olarak kilitlidir.  

Yüksek radyal ve eksenel yüklere karşı kuvvetlendirilmiş tasarımlarda ise her zaman arka rulman eksenel olarak kilitlidir. 

TAŞIMA KİLİTLEMESİ 

Silindirik  makaralı  (NU)  rulman ve eğik  bilyalı  rulman  kullanıldığı hallerde taşıma ve depolama  sürecinde oluşabilecek ani  veya 

sürekli kuvvetlere karşı motor mili radyal veya eksenel yönde kilitlenir.  

Motor işletmeye alınmadan önce rulman kilidi çözülmelidir. Motoru tekrar taşımak gerektiği hallerde rulman kilidi kullanılmalıdır. 
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 160 - 355 Yapı büyüklükleri 

 Yeniden yağlanabilir (nipelli), Önde silindirik makaralı rulman, 

Arkada sabit bilyalı rulman 

 Arka taraftan rulman kapakları ile kilitli 

 160 - 355 Yapı büyüklükleri 

 Yeniden yağlanabilir (nipelli), Önde sabit bilyalı rulman,  

Arkada eksenel kuvvet yönüne göre konumlandırılmış eğik bilyalı 

rulman 

 Arka taraftan rulman kapakları ile kilitli 

 Baskı yayı önde 

Rulman çizimleri, motorun mil ucu aşağıda çalışması halinde, eksenel kuvvetin aşağı 
yönde olduğu durum için geçerlidir. Kuvvet yönünün değişmesi halinde eğik bilyalı 
rulman yönü değiştirilir. 

Standart Tasarım 

Standart Tasarım - Yağlamalı  

Radyal Kuvvetler için Güçlendirilmiş Tasarım 

Eksenel Kuvvetler için Güçlendirilmiş Tasarım 

ÖN ARKA 

ÖN 

ARKA 

ÖN ARKA 

 250 - 355 Yapı büyüklükleri 

 Yeniden yağlanabilir (nipelli), sabit bilyalı rulman  

 Ön taraftan rulman kapakları ile kilitli 

 Rulman baskı yayı arkada 

ÖN ARKA 

 132 - 225 Yapı büyüklükleri 

 Üreticisi tarafından ömür boyu yağlanmış, çelik zarf kapaklı rulman 

 Arka kapaktan segman ile kilitli 

 Rulman baskı yayı önde 



18                                                                                                                                                                                                                                  www.omegamotor.com.tr 

AG Asenkron Motorlar - TR 12/2015      Omega Motor 

YAĞLAMA 

132’den 225 yapı büyüklüğüne kadar standart tasarım motorlarda çift tarafı sac kapaklı, sabit bilyalı ve üretici firma tarafından ömür 

boyu yağlanmış rulmanlar kullanılır. 19. ve 22. sayfalar arasında verilen radyal ve eksenel kuvvet limitlerinde motor çalıştırıldığı takdirde 

rulman ömrü 20000 saat olarak öngörülmektedir. İstek halinde 160 yapı büyüklüğünden 225’e kadar motorlar da yağlanabilir rulman ve 

yağlama nipelli kapak tasarımı ile üretilir. 

250 yapı büyüklüğünden 355’e kadar standart tasarım motorlarda yağlanabilir rulman ve yağlama nipelli kapak tasarımı kullanılır. Bu 

motorlarda rulman ömrü radyal ve eksenel yüklerin haricinde, çalışma koşullarına (çalıştığı ortam şartları, sıcaklık ve  kurulum düzeni), 

çalışma hızı ve yağ ömrüne bağlıdır. Doğru kullanım ve doğru rulman seçimi ile, etiket üzerinde belirtilen yağlama periyotları, 

kullanılacak yağın cinsi ve miktarına bağlı kalındığında rulmanı daha uzun ömürlü kullanmak mümkündür.  

Motorun değişken hız uygulamalarında, nominal hızından yukarıda çalıştırıldığında rulman ömrünün kısalacağı ve nominal hızından farklı 

bütün değerler için yağlama periyodunun ve kullanılacak yağ miktarının değişeceği unutulmamalıdır. 

 

Yağ Miktarı Yağlama Periyotları (saat) 

Yapı 
Büyüklüğü  

Ön 
Rulman  

Arka 
Rulman 

 2 Kutup 
3000 d/dak 

4 Kutup 
1500 d/dak 

6 Kutup 
1000 d/dak 

8 Kutup 
750 d/dak 

gr gr saat saat saat saat 

160 12 12 8500 16000 20000 22000 

180 15 15 7500 15000 19000 21000 

200 20 20 6000 13000 17000 20000 

225 23 23 5000 12000 16500 19000 

250 30 30 4000 11000 15000 18000 

280 33 33 3500 10000 14500 17000 

315 33 33 2500 - - - 

315 45 45 - 8500 13000 16000 

355 45 45 2000 - - - 

355 60 60 - 6500 11000 14000 

Yağ Miktarı Yağlama Periyotları (saat) 

Yapı 
Büyüklüğü  

Ön 
Rulman  

Arka 
Rulman 

 2 Kutup 
3000 d/dak 

4 Kutup 
1500 d/dak 

6 Kutup 
1000 d/dak 

8 Kutup 
750 d/dak 

gr gr saat saat saat saat 

160 12 12 3000 8000 11000 13000 

180 15 15 2500 7500 10000 12000 

200 20 20 1900 6000 9000 11000 

225 23 23 1600 5500 9000 11000 

250 30 30 1100 4500 7500 10000 

280 33 33 900 4000 7000 9000 

315 33 33 500 - - - 

315 45 45 - 3300 6000 8000 

355 45 45 300 - - - 

355 60 60 - 2300 4500 6500 

Yağlama Periyotları - Bilyalı Rulmanlar 

Yağlama Periyotları - Silindirik Makaralı Rulmanlar 

Standart tasarım ve yüksek eksenel kuvvetlere karşı kuvvetlendirilmiş yatak tasarımı için yukarıdaki tablo geçerlidir. 
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FR 

Standart Tasarım - Sabit Bilyalı Rulman (FA = 0) 

Güçlendirilmiş Tasarım - Silindirik Makaralı Rulman (FA = 0) 

FXmax FX0 

X 

RADYAL KUVVETLER 

Aşağıdaki tablolarda verilen Newton biriminden değerler, motorlarımız için izin verilen radyal kuvvetlerdir. Verilen bu limit değerler, 

rulman ömrü 20000 saat olduğu, eksenel kuvvetlerin ise olmadığı düşünülerek 50 Hz için hesaplanmıştır. 60 Hz’de çalıştırılacak motorlar 

için lütfen Omega Motor’a danışınız.  

Aşağıdaki formül ile motor ve kullanılacak kayış kasnak düzeneği belli olduğunda, motor mili üzerine uygulanan radyal kuvvet hesabı 

yapılır. 

FR= 1,9 . . 107 
 
 
 
 
 

FR = Radyal kuvvet [N] 
n  = Tam yükteki motor hızı [d/dak] 
P  = Motor gücü [kW] 
D  = Kasnak çapı [mm] 
k  = Kayış gerginlik katsayısı (V kayış uygulamaları için ~ 2,5   
    değeri kullanılabilir) 

P . k 
D . n 

FR= FX0 -   (FX0 - FXmax) 
 

E = Standart motorlar için mil çıkış uzunluğu 

X 
E 

Aşağıda verilen formül X0 ve Xmax noktaları arasında 
bir noktadaki radyal kuvveti hesaplamak için 
kullanılır. 

Kutup Sayısı 2 Kutup 4 Kutup 6 Kutup 8 Kutup 

FX0  FXmax 

Mil Çıkış 
Uzunluğu 

FX0  FXmax 

Mil Çıkış 
Uzunluğu 

FX0  FXmax 

Mil Çıkış 
Uzunluğu 

FX0  FXmax 

Mil Çıkış 
Uzunluğu Yapı 

Büyüklüğü  E E E E 

N N mm N N mm N N mm N N mm 

132 1610 1275 80 2000 1580 80 2300 1820 80 2530 2000 80 

160 3000 2400 110 3750 3000 110 4300 3440 110 4730 3785 110 

180 3500 2840 110 4370 3540 110 5045 4090 110 5570 4515 110 

200 4580 3820 110 5700 4750 110 6600 5500 110 7280 6070 110 

225 5095 4270 110 6400 5145 140 7430 5970 140 8230 6610 140 

250 6175 5060 140 7760 6365 140 9035 7410 140 9995 8195 140 

280 6570 5525 140 8130 6835 140 9545 8025 140 10580 8895 140 

315  5795 5095  140 8361 7165  170  9759  8364 170 10982 9412 170 

355 6650 5700 170 12000 10000 210 14000 11500 210 15700 12300 210 

Kutup Sayısı 2 Kutup 4 Kutup 6 Kutup 8 Kutup 

Yapı 
Büyüklüğü  FX0  FXmax 

Mil Çıkış 
Uzunluğu 

FX0  FXmax 

Mil Çıkış 
Uzunluğu 

FX0  FXmax 

Mil Çıkış 
Uzunluğu 

FX0  FXmax 

Mil Çıkış 
Uzunluğu 

E E E E 

N N mm N N mm N N mm N N mm 

160 7505 6000 110 9200 7360 110 10400 8315 110 11330 9060 110 

180 8430 6830 110 10330 8370 110 11700 9485 110 12775 10350 110 

200 11490 9580 110 14070 11730 110 15955 13300 110 17410 14515 110 

225 13637 11437 110 16765 13470 140 19025 15280 140 20780 16700 140 

250 18075 14820 140 22220 18220 140 25230 20685 140 27545 22585 140 

280 19340 16265 140 23645 19880 140 26920 22640 140 29410 24734 140 

315 18344 16128 140 29668 25427 170 33660 28847 170 36910 31630 170 

355 24100 20700 170 38600 31800 210 43700 36000 210 47900 39500 210 

E 

Motor miline uygulanan radyal kuvvet, güçlendirilmiş tasarım için verilen değerlerden de yüksek ise yeni bir yatak tasarımı için Omega 
Motor’a danışınız. 
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EKSENEL KUVVETLER 

Aşağıdaki tablolarda verilen eksenel kuvvet değerleri rulman ömrü 20000 saat ve 50Hz çalışma frekansına göre hesaplanmıştır. 60 Hz’de 

çalıştırılacak motorlar için lütfen Omega Motor’a danışınız.  

YATAY KURULUM DÜZENİ  

Standart Tasarım - Sabit Bilyalı Rulman 

 

Güçlendirilmiş Tasarım - Silindirik Makaralı Rulman  

Kutup 
Sayısı 

2 Kutup 4 Kutup 6 Kutup 8 Kutup 

Yapı 
Büyüklüğü  

FA1  FA2 FA1  FA2 FA1  FA2 FA2 FA1  

FR= 0 
FR = max 

FR = 0 FR= 0 
FR = max 

FR = 0 FR= 0 
FR = max 

FR = 0 FR= 0 
FR = max 

FR = 0 
FX0 FXmax FX0 FXmax FX0 FXmax FX0 FXmax 

N N N N N N N N N N N N N N N N 

132 1050 970 840 1650 1475 1365 1190 2075 1814 1685 1465 2415 2060 1920 1690 2660 

160 1155 1045 800 1655 1585 1435 1135 2085 1935 1740 1375 2435 2200 2000 1575 2700 

180 1380 1260 990 1900 1880 1710 1380 2400 2300 2090 1650 2820 2625 2410 1930 3145 

200 2065 1895 1595 2565 2760 2545 2175 3255 3340 3075 2615 3840 3825 3515 2980 4325 

225 2345 2140 1815 2905 3160 2910 2420 3720 3835 3520 2915 4395 4405 4035 3325 4965 

250 5305 2805 2805 4765 6890 3625 3625 6350 8150 4220 4220 7610 9210 4720 4720 8670 

280 5495 2930 2930 5000 7125 3805 3805 6625 8445 4430 4430 7945 9525 4945 4945 9025 

315 5257 2978 2978 4657 7869 4430 4430 7270 9252 5147 5147 8652 10466 5745 5745 9865 

355 6000 3400 3400 5400 10300 5630 5630 9700 1250 6600 6600 11500 13700 6750 6750 13100 

FA2 

FA1 

Kutup 
Sayısı 

2 Kutup 4 Kutup 6 Kutup 8 Kutup 

Yapı 
Büyüklüğü  

FA1  FA2 FA1  FA2 FA1  FA2 FA1  FA2 

FR= 0 
FR = max 

FR = 0 FR= 0 
FR = max 

FR = 0 FR= 0 
FR = max 

FR = 0 FR= 0 
FR = max 

FR = 0 
FX0 FXmax FX0 FXmax FX0 FXmax FX0 FXmax 

N N N N N N N N N N N N N N N N 

160 2445 2165 1570 2445 3210 2835 2105 3210 3825 3355 2790 3825 4275 3805 2805 4275 

180 2830 2520 1900 2830 3710 3310 2540 3710 4420 3930 3015 4420 4980 4455 3400 4980 

200 3690 3270 2535 2690 4815 4295 3380 4815  5735 5095 4015 5735 6490 5765 4525 6490 

225 4160 3625 2795 4160 5460 4810 3505 5460 6505 5710 4215 6505 7380 6470 4755 7380 

250 5050 4290 3110 5050 6630 5715 4135 6630 7895 6780 4985 7895 8955 7660 5640 8955 

280 5260 4600 3495 5260 6890 6090 4595 6890 8215 7235 5550 8215 9295 8165 6290 9295 

315 4997 4252 3471 4997 7638 6357 4770 7638 9025 7610 5700 9025 10243 8615 6530 10243 

355 5700 5000 4000 5700 10100 9330 7380 10100 11940 10800 7800 11940 13400 12300 8900 13400 
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FA1 FA2 

DİKEY KURULUM DÜZENİ 

 

 

 

Standart Tasarım - Sabit Bilyalı Rulman  

Yapı 
Büyüklüğü  

Mil Aşağı Mil Yukarı 

Kutup 
Sayısı  

FA1 FA2 FA1 FA2 

FR= max 
FR= 0 

FR= max 
FR= 0 

FR= max 
FR= 0 

FR= max 
FR= 0 

FX0 FXmax FX0 FXmax FX0 FXmax FX0 FXmax 

N N N N N N N N N N N N 

132 2 1120 990 1200 1450 1325 1530 850 720 930 1720 1590 1800 

  4 1580 1405 1695 1760 1585 1870 1160 980 1270 1580 1405 2295 

  6 1895 1670 2015 2080 1860 2205 1480 1260 1605 2495 2270 2615 

  8 2180 1960 2320 2285 2070 2420 1685 1465 1820 2780 2560 2920 

160 2 1325 1085 1440 1280 1040 1390 780 540 890 1825 1585 1940 

  4 1840 1535 1995 1555 1250 1710 1055 750 1210 2340 2035 2495 

  6 2160 1785 2355 1830 1455 2025 1330 955 1525 2660 2285 2855 

  8 2470 2040 2660 2040 1610 2235 1540 1115 1735 2970 2540 3160 

180 2 1700 1430 1825 1430 1160 1550 910 640 1030 2220 1950 2350 

  4 2310 1970 2485 1725 1390 1900 1205 865 1380 2830 2490 3005 

  6 2740 2320 2960 2110 1690 2330 1590 1170 1810 3260 2840 3480 

  8 3070 2595 3285 2400 1925 2620 1880 1405 2100 3590 3115 3810 

200 2 2525 2210 2680 1895 1585 2050 1395 1080 1550 3025 2710 3180 

  4 3460 3080 3675 2285 1900 2500 1785 1405 2000 3960 3580 4175 

  6 3960 3490 4235 2840 2365 3115 2340 1870 2615 4460 3990 4735 

  8 4445 3885 4720 3260 2705 3535 2760 2200 3035 4945 4385 5220 

225 2 3055 2715 3240 1930 1600 2115 1370 1035 1555 3615 3275 3800 

  4 4010 3505 4265 2475 1975 2730 1915 1410 2170 4570 4065 4825 

  6 4755 4125 5080 3135 3510 3460 2575 1950 2900 5315 4685 5640 

  8 5300 4560 5630 3660 2925 3990 3100 2360 3430 5860 5120 6190 

250 2 3900 3900 6465 1245 1250 3810 1785 1785 4350 3360 3360 5925 

  4 5050 5050 8410 1750 1755 5110 2290 2290 5650 4510 4510 7870 

  6 5645 5645 9700 2410 2420 6470 2950 2950 7010 5105 5105 9160 

  8 6150 6150 10795 2875 2875 7520 3415 3415 8060 5610 5610 10255 

280 2 4395 4395 7045 1095 1095 3745 1595 1595 4245 3895 3895 6545 

  4 5790 5790 9220 1340 1340 4770 1840 1840 5270 5290 5290 8720 

  6 6290 6290 10450 2100 2100 6265 2600 2600 6765 5790 5790 9950 

  8 6860 6860 11615 2575 2575 7330 3075 3075 7830 6360 6360 11115 

315 2 5200 5200 7585 - - 2295 514 514 2895 4603 4603 6985 

  4 7700 7700 11290 - - 3423 432 432 4023 7100 7100 10690 

  6 8422 8422 12730 325 325 4625 920 920 5225 7822 7822 12130 

  8 9040 9040 14007 935 935 5905 1535 1535 6505 8440 8440 13407 

355 2 6300 6300 9000 - - 2430 320 320 3300 5700 5700 8400 

  4 9265 9265 14150 740 740 5630 1340 1340 6200 8665 8665 13500 

  6 10200 10200 16000 1253 1253 7043 1853 1853 7600 9660 9660 15400 

  8 11000 11000 17650 2015 2015 8634 2600 2600 9200 10400 10400 17000 

FA1 FA2 
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FA2 FA1 

DİKEY KURULUM DÜZENİ 

 

 

 

 

 

 

Güçlendirilmiş Tasarım - Silindirik Makaralı Rulman  

FA1 FA2 

Yapı 
Büyüklüğü  

Kutup 
Sayısı  

Mil Aşağı Mil Yukarı 

FA1 FA2 FA1 FA2 

FR= max 
FR= 0 

FR= max 
FR= 0 

FR= max 
FR= 0 

FR= max 
FR= 0 

FX0 FXmax FX0 FXmax FX0 FXmax FX0 FXmax 

N N N N N N N N N N N N 

160 2 2445 1850 2725 1900 1310 2185 1900 1310 2185 2445 1850 2725 

  4 3240 2515 3625 2450 1730 2835 2450 1730 2835 3240 2515 3625 

  6 3775 2895 4240 2940 2065 3410 2940 2065 3410 3775 2895 4240 

  8 4275 3265 4735 3350 2340 3810 3350 2340 3810 4275 3265 4735 

180 2 2970 2335 3270 2180 1545 2480 2180 1545 2480 2970 2335 3270 

  4 3905 3135 4310 2800 2030 3205 2800 2030 3205 3905 3135 4310 

  6 4575 3645 5080 3430 2495 3930 3430 2495 3930 4575 3645 5080 

  8 5135 4055 5635 2870 3950 4450 2870 3950 4450 5135 4055 5635 

200 2 3895 3145 4305 2760 2015 3175 2760 2015 3175 3895 3145 4305 

  4 5205 4295 5735 3530 2625 4060 3530 2625 4060 5205 4295 5735 

  6 5975 4880 6630 4355 3260 5005 4355 3260 5005 5975 4880 6630 

  8 6690 5420 7390 5000 3730 5700 5000 3730 5700 6690 5420 7390 

225 2 4535 3680 5055 2850 2000 3370 2850 2000 3370 4535 3680 5055 

  4 5905 4605 6565 3805 2505 4470 3805 2505 4470 5905 4605 6565 

  6 6930 5410 7750 4755 3235 5570 4755 3235 5570 6930 5410 7750 

  8 7720 5970 8610 5520 3770 6410 5520 3770 6410 7720 5970 8610 

250 2 5430 4220 6195 3310 2105 4080 3310 2105 4080 5430 4220 6195 

  4 7210 5625 8140 4450 2870 5380 4450 2870 5380 7210 5625 8140 

  6 8295 6495 9430 5605 3810 6740 5605 3810 6740 8295 6495 9430 

  8 9205 7150 10525 6470 4420 7790 6470 4420 7790 9205 7150 10525 

280 2 6110 4980 6790 3310 2180 3990 3310 2180 3990 6110 4980 6790 

  4 8150 6655 8970 4195 2705 5020 4195 2705 5020 8150 6655 8970 

  6 9200 7520 10200 5510 3835 6515 5510 3835 6515 9200 7520 10200 

  8 10200 8285 11365 6415 4500 7580 6415 4500 7580 10200 8285 11365 

315 2 6497 5680 7285 1808 990 2595 1808 990 2595 6497 5680 7285 

  4 9765 8070 10990 2495 800 3725 2495 800 3725 9765 8070 10990 

  6 10952 9055 12430 3450 1552 7926 3450 1552 4925 10952 9055 12430 

  8 12000 9915 13707 4497 2482 6204 4497 2412 6204 12000 9915 13707 

355 2 7900 6900 8700 1930 930 2700 1930 930 2700 7900 6900 8700 

  4 13000 11000 13850 5100 3100 5900 5100 3100 5900 13000 11000 13850 

  6 14600 11600 15700 6200 3200 7300 6200 3200 7300 14600 11600 16700 

  8 16000 12700 17350 7600 4300 8900 7600 4300 8900 16000 12700 17350 
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SARGI KORUMA 

Motor korumada sigortalar, termik röleler, termik manyetik şalterler ve ısıl koruma elemanları kullanılabilir.  

Motoru kısa devre akımlarına, aşırı akımlara karşı korumak için sigortalar kullanılabilir. Ancak aşırı yük, dengesiz veya düşük gerilim ile 

çalışma durumlarında sigortalar koruma sağlayamamaktadır. Bu gibi istenmeyen durumlarda motorun anma akımının üzerinde akım 

çekmesinden dolayı sargı sıcaklığı yükselir ve bunun önüne geçmek için aşağıda bahsedilen sargıyı ısıl koruma yöntemlerinden herhangi 

birinin tercih edilmesi etkin bir çözüm olacaktır. 

PTC (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT) TERMİSTÖRLER 

PTC Termistörler, birbirine seri bağlı, her faza bir adet olacak şekilde üç elemanlı, 

sargıyı ısıl olarak korumak için devre kesici bir röle ile kullanılan yardımcı koruma 

elemanlarıdır. PTC Termistörlerin içeriğinde yarıiletken ısı algılayıcıları bulunur ve 

sınır sıcaklık değerlerine bağlı olarak direnç değerinde ani artış gösterir. Sınır 

sıcaklığına gelindiğinde direnci çok yükseldiğinden, akım akmasına müsaade 

etmez motor kumanda panosunda bulunan röle, motor enerji kontaktörünü açar 

ve motoru durdurur. 

Termistör sıcaklık sınırları, mevcut motor yalıtım sınıfına uygun olarak seçilmelidir. 

Uyarma ve kesme olarak iki fonksiyon için kullanılacak olan PTC’ler iki set olarak yerleştirilmelidir. Uyarma fonksiyonu ile açma 

sıcaklığının 20K altında belirlenen değerlerde, termistörden kesici röleye uyarı sinyali gider. 

Omega Motorlarında standart olarak PTC Termistör kullanılmaktadır. İstek üzerine Termistör yerine PT100 (Sıcaklık Sensörü) veya Bimetal 

ısıl koruyucu (Termostat) kullanılır. 

PT100 

PT100, Sıcaklık ölçümü yapabilmek için kullanılan, bulunduğu ortam sıcaklığına göre öz direnç değeri lineer olarak değişen, sıcaklık 

sensörüdür. PT100 sıcaklık algılayıcıları kullanıcının motor çalışma sıcaklığını sürekli ve hassas olarak okumasına olanak tanır ve PTC 

Termistörde olduğu gibi uyarı ve motor durdurma için bir röle ile birlikte kullanılabilirler.  

BİMETAL ISIL KORUYUCULAR 

İçerisinde farklı ısıl uzama katsayılara sahip iki bütünleşik metal tabakanın olduğu, devresindeki kontağın sıcaklığa bağlı olarak açılıp 

kapanmasıyla motor sargılarını ısıl olarak korumaya yarayan yardımcı elemanlardır. Stator sargıları arasına yerleştirilen bimetal ısıl 

koruyucular her hangi bir ek elektronik devreye ihtiyaç duymaksızın, direkt olarak motor enerji kontaktör bobinine seri bağlıdır. 

Elektriksel direnci çok düşük olan bimetal tabaka sıcaklığın sınır değerlere gelmesiyle birlikte deforme olarak devreyi açar ve motorun 

çalışmasını durdurur. Bimetal tabaka, çalışma sıcaklıklarına tekrar soğuduğunda çok kısa sürelerde eski formunu alarak kontağı kapatır, 

motorun enerjilenebilmesine olanak tanır. 

Bimetal ısıl koruyucular için sınır sıcaklık değerleri mevcut motor yalıtım sınıfına uygun olarak seçilmelidir. 

İstek üzerine motor sargılarını ısıl koruma adına bimetal ısıl koruyucular kullanılabilmektedir. 
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3 Fazlı, Tam kapalı, Fan 
soğutmalı,  
Standart asenkron 
motor 

 

3 M 0 S 

                          

X 0 0 

    Özel  
İstek  

Kodu 
                          

                          

Gövde Malzemesi   Alüminyum A                     0 0,   1,   2,   3,   Jenerasyon 
Kodu Pik Döküm  G                     … 4,   5,   6, 

Sac  S                     9 7,   8,   9 

Tek Devirli Motorlar 

 
3E: IE3 verim sınıfı 3 E               L Solda 

 Klemens Kutusu 
Konumu 

(Motora mil çıkış  
tarafından bakıldığında) 

4E: IE4 verim sınıfı 4 E               R Sağda 

Sargı Türü  1S: Çift devir 
Dahlender, Sabit moment  1 S               T Üstte 

 1D: Çift devir 
Dahlender, Değişken moment 1 D               B Altta 

2S: Çift devir 
Sabit moment 2 S            A B3 

 Kurulum Düzeni  

Çok Devirli Motorlar 
2D: Çift devir 
Değişken moment 2 D            B B5 

 3S: Üç devir 
Sabit moment 3 S            C C: B35, D: V1, E: V15, F: B9 

 3D: Üç devir 
Değişken moment 3 D            D G: B15, H: B6, J: B7, K: B8     

Yapı Büyüklüğü  132             13        E L: V5, M: V6, N: V3    

160             16        ... P: V8, R: V9, S: B14    

180             18        Z T: B34, Y: V18, Z: V19   

200             20      0 400/690V - Δ/Y, 50Hz   Gerilim 
Bağlantı Şekli 

Frekans       225             22      1 230/400V - Δ/Y, 50Hz 

250             25      2 380/660V - Δ/Y, 50Hz 

280             28      3 220/380V - Δ/Y, 50Hz 

315             31      4 240/415V - Δ/Y, 50Hz 

355             35      5 500V - Δ, 50Hz  

Gövde Boyu  L                 L    6 500V - Y, 50Hz Tek Devirli Motorlar 

M   M    7 550V - Δ, 50Hz  

S               S    8 550V - Y, 50Hz  

MS               T    A 400/690V - Δ/Y, 60Hz  

LM               U    B 230/400V - Δ/Y, 60Hz  

LL               V    C 380/660V - Δ/Y, 60Hz  

Kutup Sayısı       2  D 220/380V - Δ/Y, 60Hz  

2, 4, 6, 8                 …  E 400V, 50 Hz  

Çok Devirli Motorlar            8  F 500V, 50 Hz  

A: 10, B: 12, C: 16, D: 4/2, E: 8/4, F: 6/4 

A  H  230V, 50 Hz  

… A    Paket Uzunluğu  

F …  A, B, C, D, E  

     X E    

ÜRÜN KODLAMASI 

Örnek Ürün Kodu  3 M 0 S A 4 E - 22 M 4 B 0 C T 0 - A 0 1   

Numaralandırma   1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 13 14 15 - 16 17 18     

SİPARİŞ ÖRNEĞİ            Ürün Kodu  

Motor Cinsi 3 Fazlı standart fan soğutmalı asenkron motor 3M0SA4E - 22M4B0CT0 - 001  
Gövde Malzemesi Alüminyum gövde   3M0SA4E - 22M4B0CT0 - 001 

Verim Sınıfı IE4 verimlilik sınıfı   3M0SA4E - 22M4B0CT0 - 001 

Yapı Büyüklüğü - Kutup Sayısı/Devir Sayısı 225 M - 4 kutup/1500 rpm  3M0SA4E - 22M4B0CT0 - 001 

Motor Çıkış Gücü 45 kW  

Gerilim - Bağlantı Şekli - Frekans 400/690V - Δ/Y - 50Hz 3M0SA4E - 22M4B0CT0 - 001 

Kurulum Düzeni IM B35 (IM 3001) 3M0SA4E - 22M4B0CT0 - 001 

Klemens Kutusu Konumu (Mil çıkış tarafından bakıldığında) Üstte 3M0SA4E - 22M4B0CT0 - 001 

Özel İstekler Sayfa 34 ve 35’deki kodlar 3M0SA4E - 22M4B0CT0 - 001 

Verim Sınıfı 



www.omegamotor.com.tr                                                                                                                                                                                                                                 25 

Omega Motor      AG Asenkron Motorlar - TR 12/2015 

1 AC Motor faz sayısı 

2 Ürün kodu 

3 Motor tipi 

4 Ürün seri numarası 

5 Motor kurulum düzeni 

6 IP koruma derecesi 

7 Yalıtım sınıfı 

8 Müsaade edilen sıcaklık artışı 

9 Müsaade edilen en yüksek ortam sıcaklığı 

10 Motor çalışma tipi 

11 Motor ağırlığı 

12 Motor bağlantı şekli ve anma gerilim değeri 

13 Anma frekans değeri 

14 Nominal çıkış gücü 

15 Nominal devir sayısı 

16 Nominal akım değeri 

17 Güç faktörü 

18 IEC 60034-30-1 standardınca verim sınıfı 

19 %100, %75 ve %50 yüklerde verim değerleri 

20 Ön rulman 

21 Arka rulman  

22 Kare kod 

23 Motor üretim tarihi (Hafta / Yıl) 

24 Sınıflandırma ve performans standart numarası 

25 Yağ miktarı (ön rulman) 

26 Yağ miktarı (arka rulman) 

27 Rulman yağlama periyodu 

ETİKET 

Motor etiketlerimizde yazılan değerlerin ne anlam ifade ettiği aşağıda farklı etiket tipleri için verilen örnekler ile numaralandırma 

yapılarak liste halinde açıklanmıştır. Nominal verim değerleri IEC 60034-2-1:2014 standardına göre belirlenmiş olup verim sınıfı 

belirlenirken IEC 60034-30-1:2014 standardı esas alınmıştır. Motor etiketi standart olarak alüminyum malzemeden olup sağdadır (mil 

çıkış ucundan bakıldığında). Gerçek motor etiketleri, siparişlerdeki özel istekler ve verim sınıfına göre farklılık göstermektedir. Etiket ile 

ilgili istekleriniz için Sayfa 36’daki özel istek kodlarına bakınız.  

110 mm 

6
0
 m

m
 

94 mm 

5
2
 m

m
 

132’den 225 yapı büyüklüğüne kadar alüminyum gövdeli 
motorlar için örnek etiket şablonu yukarıdaki gibidir. 

5
2
 m

m
 

94 mm 

160’dan 225 yapı büyüklüğüne kadar pik döküm gövdeli 
motorlar için örnek etiket şablonu yukarıdaki gibidir. 

250’den 355 yapı büyüklüğüne kadar motorlar 
için örnek etiket şablonu yukarıdaki gibidir. 
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PERFORMANS DEĞERLERİ                              IE3  

Standart 3 Faz, Kafesli Asenkron Motorlar 

IP 55 koruma, IC 411 soğutma, F sınıfı yalıtım, B sınıfı sıcaklık artışı 

IE3: Premium Verim Sınıfı (IEC 60034-30-1:2014) 

2 Kutup, 3000 d/dak; 400 V 50 Hz 

ALÜMİNYUM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3           

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

5,5 3MAS 132SA2 3M0SA3E- 13S2A 2930 10,1 18 0,88 89,2 89,5 88,4 7,8 2,8 3,6 0,0165 43 -… 

7,5 3MAS 132SB2 3M0SA3E- 13S2B 2930 13,4 24 0,90 90,1 90,4 89,6 8,0 3,0 3,8 0,0201 49 -… 

11 3MAS 160MA2 3M0SA3E- 16M2A 2945 19,3 36 0,90 91,2 91,1 90,0 8,0 2,5 3,5 0,0430 81 -… 

15 3MAS 160MB2 3M0SA3E- 16M2B 2945 26,4 49 0,89 91,9 92,0 91,1 8,2 2,7 3,5 0,0515 91 -… 

18,5 3MAS 160L2 3M0SA3E- 16L2A 2945 31,9 60 0,91 92,4 92,4 91,6 8,3 2,8 3,6 0,0616 106 -… 

22 3MAS 180M2 3M0SA3E- 18M2A 2955 37,7 71 0,91 92,7 92,7 91,7 7,8 2,5 3,4 0,098 132 -… 

30 3MAS 200LA2 3M0SA3E- 20L2A 2960 52 97 0,89 93,3 93,4 92,8 7,8 2,6 3,4 0,160 197 -… 

37 3MAS 200LB2 3M0SA3E- 20L2B 2960 64 119 0,89 93,7 93,8 93,2 7,8 2,8 3,2 0,177 212 -… 

45 3MAS 225M2 3M0SA3E- 22T2A 2965 77 145 0,90 94,0 94,2 93,6 8,0 2,6 3,2 0,344 275 -… 

PİK DÖKÜM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3            

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

11 3MGS 160MA2 3M0SG3E- 16M2A 2945 19,3 36 0,90 91,2 91,1 90,0 8,0 2,5 3,5 0,0430 104 -… 

15 3MGS 160MB2 3M0SG3E- 16M2B 2945 26,4 49 0,89 91,9 92,0 91,1 8,2 2,7 3,5 0,0515 115 -… 

18,5 3MGS 160L2 3M0SG3E- 16L2A 2945 31,9 60 0,91 92,4 92,4 91,6 8,3 2,8 3,6 0,0616 132 -… 

22 3MGS 180M2 3M0SG3E- 18M2A 2955 37,7 71 0,91 92,7 92,7 91,7 7,8 2,5 3,4 0,098 164 -… 

30 3MGS 200LA2 3M0SG3E- 20L2A 2960 52 97 0,89 93,3 93,4 92,8 7,8 2,6 3,4 0,160 236 -… 

37 3MGS 200LB2 3M0SG3E- 20L2B 2960 64 119 0,89 93,7 93,8 93,2 7,8 2,8 3,2 0,177 251 -… 

45 3MGS 225M2 3M0SG3E- 22T2A 2965 77 145 0,90 94,0 94,2 93,6 8,0 2,6 3,2 0,344 320 -… 

55 3MGS 250M2 3M0SG3E- 25M2A 2975 94 177 0,90 94,3 94,5 93,8 8,0 2,5 3,4 0,507 431 -… 

75 3MGS 280S2 3M0SG3E- 28S2A 2978 128 241 0,89 94,7 94,8 94,2 7,6 2,1 3,0 0,880 551 -… 

90 3MGS 280M2 3M0SG3E- 28M2A 2978 152 289 0,90 95,0 95,1 94,6 7,8 2,2 3,1 0,950 624 -… 

110 3MGS 315S2 3M0SG3E- 31T2A 2981 186 352 0,90 95,2 95,4 95,1 7,4 1,9 3,0 1,75 895 -… 

132 3MGS 315MA2 3M0SG3E- 31T2A 2983 220 423 0,91 95,4 95,6 95,3 7,5 2,1 3,1 1,94 942 -… 

160 3MGS 315MB2 3M0SG3E- 31T2B 2982 265 512 0,91 95,6 95,8 95,5 7,7 2,1 3,0 2,13 989 -… 

200 3MGS 315LA2 3M0SG3E- 31U2A 2980 330 641 0,91 95,8 96,0 95,6 7,4 2,1 3,0 2,25 1087 -… 

250 3MGS 315LB2 3M0SG3E- 31U2B 2980 408 801 0,92 95,8 95,9 95,5 7,9 2,4 3,0 2,63 1183 -… 

250 3MGS 355MA2 3M0SG3E- 35M2A 2982 415 801 0,91 95,8 95,8 95,6 7,5 2,1 3 3,1 1270 -… 

315 3MGS 355MB2 3M0SG3E- 35M2B 2980 525 1010 0,9 95,8 95,8 95,5 7,4 2,1 2,8 3,6 1460 -… 

355 3MGS 355MC2 3M0SG3E- 35M2C 2983 600 1137 0,89 95,8 95,8 95,4 7,6 2,1 3 3,8 1524 -… 

400 3MGS 355LA2 3M0SG3E- 35L2A 2982 665 1281 0,91 95,8 95,6 95,3 7,6 2,1 3 4,1 1735 -… 

450 3MGS 355LB2 3M0SG3E- 35L2B 2982 752 1441 0,9 95,8 95,7 95,4 7,7 2,2 3 4,5 1940 -… 

500 3MGS 355LC2 3M0SG3E- 35L2C 2982 835 1601 0,9 95,8 95,8 95,5 7,8 2,2 3 4,9 2153 -… 

Verim değerleri IEC 60034-2-1:2014’e göre belirlenmiştir. (Ek kayıplar dahil tüm kayıpların deneyde elde edilip toplanması ile verim değerleri hesap edilir.) 
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PERFORMANS DEĞERLERİ                              IE3  

Standart 3 Faz, Kafesli Asenkron Motorlar 

IP 55 koruma, IC 411 soğutma, F sınıfı yalıtım, B sınıfı sıcaklık artışı 

IE3: Premium Verim Sınıfı (IEC 60034-30-1:2014) 

4 Kutup, 1500 d/dak; 400 V 50 Hz 

ALÜMİNYUM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3            

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

5,5 3MAS 132S4 3M0SA3E- 13S4A 1465 10,5 35,9 0,84 89,6 90,0 89,5 7,0 2,1 3,2 0,0324 45 -… 

7,5 3MAS 132M4 3M0SA3E- 13M4A 1465 14,3 48,9 0,84 90,4 90,7 90,0 7,4 2,3 3,3 0,0429 58 -… 

11 3MAS 160M4 3M0SA3E- 16M4A 1470 20,7 71,5 0,84 91,4 91,5 90,5 7,1 2,3 3,1 0,086 89 -… 

15 3MAS 160L4 3M0SA3E- 16L4A 1470 27,9 97,4 0,84 92,1 92,5 92,2 7,5 2,5 3,3 0,113 111 -… 

18,5 3MAS 180M4 3M0SA3E- 18M4A 1475 35 120 0,82 92,6 93,0 92,6 7,1 2,7 3,2 0,173 134 -… 

22 3MAS 180L4 3M0SA3E- 18L4A 1475 41 142 0,83 93,0 93,5 93,4 7,2 2,6 3,2 0,203 152 -… 

30 3MAS 200L4 3M0SA3E- 20L4A 1480 54,6 194 0,85 93,6 94,4 94,1 7,6 2,7 3,2 0,363 211 -… 

37 3MAS 225S4 3M0SA3E- 22T4A 1480 66 239 0,86 93,9 94,4 94,2 7,4 2,5 3,2 0,518 260 -… 

45 3MAS 225M4 3M0SA3E- 22T4A 1480 80 290 0,86 94,2 94,6 94,5 7,4 2,6 3,2 0,613 291 -… 

PİK DÖKÜM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3            

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

11 3MGS 160M4 3M0SG3E- 16M4A 1470 20,7 71,5 0,84 91,4 91,5 90,5 7,1 2,3 3,1 0,086 113 -… 

15 3MGS 160L4 3M0SG3E- 16L4A 1470 27,9 97,4 0,84 92,1 92,5 92,2 7,5 2,5 3,3 0,113 137 -… 

18,5 3MGS 180M4 3M0SG3E- 18M4A 1475 35 120 0,82 92,6 93,0 92,6 7,1 2,7 3,2 0,173 166 -… 

22 3MGS 180L4 3M0SG3E- 18L4A 1475 41 142 0,83 93,0 93,5 93,4 7,2 2,6 3,2 0,203 188 -… 

30 3MGS 200L4 3M0SG3E- 20L4A 1480 54,6 194 0,85 93,6 94,4 94,1 7,6 2,7 3,2 0,363 250 -… 

37 3MGS 225S4 3M0SG3E- 22T4A 1480 66 239 0,86 93,9 94,4 94,2 7,4 2,5 3,2 0,518 305 -… 

45 3MGS 225M4 3M0SG3E- 22T4A 1480 80 290 0,86 94,2 94,6 94,5 7,4 2,6 3,2 0,613 335 -… 

55 3MGS 250M4 3M0SG3E- 25M4A 1485 96,5 354 0,87 94,6 95,0 94,8 7,4 2,7 3,2 0,975 433 -… 

75 3MGS 280S4 3M0SG3E- 28S4A 1486 133 482 0,86 95,0 95,4 95,1 7,3 2,5 3,0 1,76 548 -… 

90 3MGS 280M4 3M0SG3E- 28M4A 1486 157 578 0,87 95,2 95,4 94,8 7,3 2,4 3,0 2,03 643 -… 

110 3MGS 315S4 3M0SG3E- 31T4A 1490 191 705 0,87 95,4 95,5 95,2 7,7 2,4 3,2 3,46 864 -… 

132 3MGS 315MA4 3M0SG3E- 31T4A 1490 231 846 0,86 95,6 95,8 95,4 7,8 2,5 3,2 3,89 920 -… 

160 3MGS 315MB4 3M0SG3E- 31T4B 1490 274 1026 0,88 95,8 96,0 95,8 7,9 2,6 3,2 4,46 990 -… 

200 3MGS 315LA4 3M0SG3E- 31U4A 1490 339 1282 0,89 96,0 96,4 96,2 7,7 2,6 3,0 5,21 1148 -… 

250 3MGS 315 LB4 3M0SG3E- 31U4B 1490 425 1602 0,88 96,0 96,2 96,0 8,0 2,7 3,2 6,47 1304 -… 

250 3MGS 355MA4 3M0SG3E- 35M4A 1490 438 1602 0,86 96 96,2 95,8 7,6 2,4 2,7 6,9 1504 -… 

315 3MGS 355MB4 3M0SG3E- 35M4B 1490 552 2019 0,86 96 96,1 95,8 7,5 2,3 2,6 7,9 1562 -… 

355 3MGS 355MC4 3M0SG3E- 35M4C 1490 622 2275 0,86 96 96 95,6 7 2,2 2,6 8,3 1612 -… 

400 3MGS 355LA4 3M0SG3E- 35L4A 1490 705 2564 0,85 96 95,8 95,5 7,3 2,3 2,8 8,8 1825 -… 

450 3MGS 355LB4 3M0SG3E- 35L4B 1490 795 2884 0,85 96 96 95,6 7,5 2,3 2,7 9,2 1930 -… 

500 3MGS 355LC4 3M0SG3E- 35L4C 1490 885 3205 0,85 96 96 95,5 7,2 2,2 2,7 9,6 2040 -… 

Verim değerleri IEC 60034-2-1:2014’e göre belirlenmiştir. (Ek kayıplar dahil tüm kayıpların deneyde elde edilip toplanması ile verim değerleri hesap edilir.) 
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AG Asenkron Motorlar - TR 12/2015      Omega Motor 

PERFORMANS DEĞERLERİ                              IE3  

Standart 3 Faz, Kafesli Asenkron Motorlar 

IP 55 koruma, IC 411 soğutma, F sınıfı yalıtım, B sınıfı sıcaklık artışı 

IE3: Premium Verim Sınıfı (IEC 60034-30-1:2014) 

6 Kutup, 1000 d/dak; 400 V 50 Hz 

ALÜMİNYUM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3           

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN kg 

3 3MAS 132S6 3M0SA3E- 13S6A 965 6,7 29,7 0,76 85,6 85,6 84,8 5,2 1,7 2,5 0,0320 37 -… 

4 3MAS 132MA6 3M0SA3E- 13M6A 965 8,7 39,6 0,76 86,8 86,8 86,0 5,6 1,8 2,7 0,0413 46 -… 

5,5 3MAS 132MB6 3M0SA3E- 13M6B 965 11,7 54,4 0,77 88,0 88,2 87,4 5,6 1,8 2,7 0,0550 57 -… 

7,5 3MAS 160M6 3M0SA3E- 16M6A 975 15,2 73,5 0,80 89,1 89,1 88,5 6,6 1,8 3,0 0,0960 77 -… 

11 3MAS 160L6 3M0SA3E- 16L6A 975 22 108 0,80 90,3 90,4 89,5 6,9 2,0 3,2 0,142 103 -… 

15 3MAS 180L6 3M0SA3E- 18L6A 975 29,2 147 0,81 91,2 92,0 91,4 6,9 2,0 3,1 0,210 131 -… 

18,5 3MAS 200LA6 3M0SA3E- 20L6A 980 37 180 0,79 91,7 91,9 91,6 6,3 2,3 2,9 0,377 177 -… 

22 3MAS 200LB6 3M0SA3E- 20L6B 980 43 214 0,80 92,2 92,6 92,2 6,5 2,4 2,9 0,453 199 -… 

30 3MAS 225M6 3M0SA3E- 22T6A 985 56 291 0,83 92,9 93,4 93,2 6,9 2,4 2,9 0,690 263 -… 

PİK DÖKÜM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3            

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

7,5 3MAS 160M6 3M0SG3E- 16M6A 975 15,2 73,5 0,80 89,1 89,1 88,5 6,6 1,8 3,0 0,0960 101 -… 

11 3MAS 160L6 3M0SG3E- 16L6A 975 22 108 0,80 90,3 90,4 89,5 6,9 2,0 3,2 0,142 129 -… 

15 3MAS 180L6 3M0SG3E- 18L6A 975 29,2 147 0,81 91,2 92,0 91,4 6,9 2,0 3,1 0,210 167 -… 

18,5 3MAS 200LA6 3M0SG3E- 20L6A 980 37 180 0,79 91,7 91,9 91,6 6,3 2,3 2,9 0,377 216 -… 

22 3MAS 200LB6 3M0SG3E- 20L6B 980 43 214 0,80 92,2 92,6 92,2 6,5 2,4 2,9 0,453 238 -… 

30 3MAS 225M6 3M0SG3E- 22T6A 985 56 291 0,83 92,9 93,4 93,2 6,9 2,4 2,9 0,690 308 -… 

37 3MAS 250M6 3M0SG3E- 25M6A 987 68 358 0,84 93,3 93,8 93,5 6,8 2,3 2,7 1,073 403 -… 

45 3MAS 280S6 3M0SG3E- 28S6A 988 83 435 0,84 93,7 94,0 94,0 6,4 2,3 2,7 1,82 478 -… 

55 3MAS 280M6 3M0SG3E- 28M6A 988 100 532 0,84 94,1 94,2 94,0 6,6 2,3 2,7 2,18 574 -… 

75 3MAS 315S6 3M0SG3E- 31T6A 991 135 723 0,85 94,6 94,7 94,3 6,9 2,2 2,9 3,62 789 -… 

90 3MAS 315MA6 3M0SG3E- 31T6A 991 163 867 0,84 94,9 95,1 94,8 7,0 2,3 2,9 4,42 868 -… 

110 3MAS 315MB6 3M0SG3E- 31T6B 991 198 1060 0,84 95,1 95,2 95,0 7,0 2,2 2,9 5,22 947 -… 

132 3MAS 315LA6 3M0SG3E- 31U6A 991 240 1272 0,83 95,4 95,4 94,8 7,1 2,3 2,9 6,18 1106 -… 

160 3MAS 315LB6 3M0SG3E- 31U6B 991 287 1542 0,84 95,6 95,6 95,0 7,1 2,3 3,0 7,63 1250 -… 

160 3MAS 355MA6 3M0SG3E- 35M6A 992 295 1540 0,82 95,6 95,6 95,2 6,8 2,4 2,6 8,8 1360 -… 

200 3MAS 355MB6 3M0SG3E- 35M6B 992 371 1925 0,81 95,8 95,6 95 6,5 2,3 2,5 10,7 1520 -… 

250 3MAS 355MC6 3M0SG3E- 35M6C 992 470 2407 0,8 95,8 95,9 95,5 6,8 2,4 2,6 12,4 1675 -… 

315 3MAS 355LA6 3M0SG3E- 35L6A 992 592 3033 0,8 95,8 95,6 95,1 6,6 2,3 2,5 14,7 1940 -… 

355 3MAS 355LB6 3M0SG3E- 35L6B 992 670 3418 0,8 95,8 95,8 95,2 6,7 2,3 2,6 16,9 2155 -… 

400 3MAS 355LC6 3M0SG3E- 35L6C 992 755 3850 0,8 95,8 95,8 95,2 6,8 2,3 2,3 18,8 2500 -… 

Verim değerleri IEC 60034-2-1:2014’e göre belirlenmiştir. (Ek kayıplar dahil tüm kayıpların deneyde elde edilip toplanması ile verim değerleri hesap edilir.) 
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Omega Motor      AG Asenkron Motorlar - TR 12/2015 

PERFORMANS DEĞERLERİ                              IE3  

Standart 3 Faz, Kafesli Asenkron Motorlar 

IP 55 koruma, IC 411 soğutma, F sınıfı yalıtım, B sınıfı sıcaklık artışı 

IE3: Premium Verim Sınıfı (IEC 60034-30-1:2014) 

8 Kutup, 750 d/dak; 400 V 50 Hz 

ALÜMİNYUM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3         

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

2,2 3MAS 132S8 3M0SA3E-13S8A 720 5,9 29,2 0,66 81,9 81,0 78,0 5,3 2,0 3,6 0,0460 27 -… 

3 3MAS 132M8 3M0SA3E-13M8A 720 7,7 39,8 0,67 83,5 83,0 81,2 5,6 2,1 3,7 0,0556 35 -… 

4 3MAS 160MA8 3M0SA3E-16M8A 730 9,9 52,3 0,69 84,8 85,0 84,0 5,2 2,0 2,8 0,108 58 -… 

5,5 3MAS 160MB8 3M0SA3E-16M8B 730 13,3 72 0,69 86,2 86,5 95,8 5,4 2,1 3,0 0,126 72 -… 

7,5 3MAS 160L8 3M0SA3E-16L8A 730 17,5 98 0,71 87,3 88,0 97,8 5,2 2,0 2,8 0,181 94 -… 

11 3MAS 180L8 3M0SA3E-18L8A 728 25,5 144 0,70 88,6 88,5 97,6 5,6 2,1 2,8 0,245 116 -… 

15 3MAS 200L8 3M0SA3E-20L8A 732 32,2 196 0,75 89,6 90,2 89,8 5,3 2,0 2,5 0,460 181 -… 

18,5 3MAS 225S8 3M0SA3E-22T8A 735 38 240 0,78 90,1 90,5 90,2 5,8 2,2 2,6 0,705 218 -… 

22 3MAS 225M8 3M0SA3E-22T8A 738 45 285 0,78 90,6 90,8 90,0 6,0 2,3 2,8 0,837 245 -… 

PİK DÖKÜM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3         

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

4 3MGS 160MA8 3M0SG3E-16M8A 730 9,9 52,3 0,69 84,8 85,0 84,0 5,2 2,0 2,8 0,108 82 -… 

5,5 3MGS 160MB8 3M0SG3E-16M8B 730 13,3 72 0,69 86,2 86,5 95,8 5,4 2,1 3,0 0,126 96 -… 

7,5 3MGS 160L8 3M0SG3E-16L8A 730 17,5 98 0,71 87,3 88,0 97,8 5,2 2,0 2,8 0,181 120 -… 

11 3MGS 180L8 3M0SG3E-18L8A 728 25,5 144 0,70 88,6 88,5 97,6 5,6 2,1 2,8 0,245 152 -… 

15 3MGS 200L8 3M0SG3E-20L8A 732 32,2 196 0,75 89,6 90,2 89,8 5,3 2,0 2,5 0,460 220 -… 

18,5 3MGS 225S8 3M0SG3E-22T8A 735 38 240 0,78 90,1 90,5 90,2 5,8 2,2 2,6 0,705 263 -… 

22 3MGS 225M8 3M0SG3E-22T8A 738 45 285 0,78 90,6 90,8 90,0 6,0 2,3 2,8 0,837 290 -… 

30 3MGS 250M8 3M0SG3E-25M8A 735 60 390 0,79 91,3 91,5 91,2 6,4 2,5 3,0 1,40 396 -… 

37 3MGS 280S8 3M0SG3E-28S8A 740 73 478 0,80 91,8 91,8 91,3 6,2 2,2 2,7 2,20 453 -… 

45 3MGS 280M8 3M0SG3E-28M8A 741 89 580 0,79 92,2 92,3 91,5 6,4 2,3 2,8 2,59 498 -… 

55 3MGS 315S8 3M0SG3E-31T8A 741 107 709 0,80 92,5 92,5 91,8 6,5 1,8 2,7 3,92 766 -… 

75 3MGS 315MA8 3M0SG3E-31T8A 740 142 968 0,82 93,1 93,0 92,2 6,3 1,7 2,6 5,34 804 -… 

90 3MGS 315MB8 3M0SG3E-31T8B 741 170 1160 0,82 93,4 93,5 92,5 6,8 1,9 2,7 6,32 879 -… 

110 3MGS 315LA8 3M0SG3E-31U8A 742 212 1416 0,80 93,7 93,7 93,0 6,7 1,9 2,6 7,30 936 -… 

132 3MGS 315LB8 3M0SG3E-31U8B 744 253 1694 0,80 94,0 94,0 92,8 6,8 1,7 2,6 8,27 1056 -… 

132 3MGS 355MA8 3M0SG3E-35M8A 745 254 1692 0,8 94 94 93,3 7,2 1,4 2,5 8,5 1320 -… 

160 3MGS 355MB8 3M0SG3E-35M8B  745 307 2051 0,8 94,3 94,2 93,5 7,4 1,5 2,6 10,2 1590 -… 

200 3MGS 355MC8 3M0SG3E-35M8C 745 382 2564 0,8 94,6 94,6 94 7,2 1,4 2,5 11,6 1745 -… 

250 3MGS 355LA6 3M0SG3E-35L8A 745 480 3205 0,79 94,6 94,3 93,8 7,2 1,5 2,6 13,5 1900 -… 

Verim değerleri IEC 60034-2-1:2014’e göre belirlenmiştir. (Ek kayıplar dahil tüm kayıpların deneyde elde edilip toplanması ile verim değerleri hesap edilir.) 
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Omega Motor      AG Asenkron Motorlar - TR 12/2015 

PERFORMANS DEĞERLERİ                              IE4  

Standart 3 Faz, Kafesli Asenkron Motorlar 

IP 55 koruma, IC 411 soğutma, F sınıfı yalıtım, B sınıfı sıcaklık artışı 

IE4: Süper Premium Verim Sınıfı (IEC 60034-30-1:2014) 

2 Kutup, 3000 d/dak; 400 V 50 Hz 

ALÜMİNYUM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3          

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

5,5 3MAS 132SA2 3M0SA4E- 13S2A 2935 9,8 17,9 0,89 90,9 90,6 89,2 8,0 2,8 3,6 0,0187 47 -… 

7,5 3MAS 132SB2 3M0SA4E- 13S2B 2935 13,2 24,4 0,89 91,7 91,6 90,6 8,0 2,9 3,7 0,0227 54 -… 

11 3MAS 160MA2 3M0SA4E- 16M2A 2950 19,3 35,6 0,89 92,6 92,3 91,2 7,9 2,8 3,7 0,0490 88 -… 

15 3MAS 160MB2 3M0SA4E- 16M2B 2950 25,8 48,6 0,90 93,3 93,1 92,2 7,8 2,7 3,6 0,0620 104 -… 

18,5 3MAS 160L2 3M0SA4E- 16L2A 2950 31,6 59,9 0,90 93,7 93,3 92,7 8,0 2,8 3,7 0,0740 122 -… 

22 3MAS 180M2 3M0SA4E- 18M2A 2960 37,5 71,0 0,90 94,0 93,8 93,5 8,0 2,6 3,5 0,127 160 -… 

30 3MAS 200LA2 3M0SA4E- 20L2A 2965 51,5 96,6 0,89 94,5 94,2 93,4 7,8 2,6 3,6 0,190 223 -… 

37 3MAS 200LB2 3M0SA4E- 20L2B 2970 63 119 0,89 94,8 94,6 93,8 8,0 2,8 3,7 0,227 254 -… 

45 3MAS 225M2 3M0SA4E- 22T2A 2970 73,5 145 0,93 95,0 95,1 94,9 8,0 2,5 3,6 0,460 337 -… 

PİK DÖKÜM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3          

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

11 3MGS 160MA2 3M0SG4E- 16M2A 2950 19,3 35,6 0,89 92,6 92,3 91,2 7,9 2,8 3,7 0,0490 112 -… 

15 3MGS 160MB2 3M0SG4E- 16M2B 2950 25,8 48,6 0,90 93,3 93,1 92,2 7,8 2,7 3,6 0,0620 127 -… 

18,5 3MGS160L2 3M0SG4E- 16L2A 2950 31,6 59,9 0,90 93,7 93,3 92,7 8,0 2,8 3,7 0,0740 148 -… 

22 3MGS 180M2 3M0SG4E- 18M2A 2960 37,5 71,0 0,90 94,0 93,8 93,5 8,0 2,6 3,5 0,127 191 -… 

30 3MGS 200LA2 3M0SG4E- 20L2A 2965 51,5 96,6 0,89 94,5 94,2 93,4 7,8 2,6 3,6 0,190 262 -… 

37 3MGS 200LB2 3M0SG4E- 20L2B 2970 63 119 0,89 94,8 94,6 93,8 8,0 2,8 3,7 0,227 293 -… 

45 3MGS 225M2 3M0SG4E- 22T2A 2970 73,5 145 0,93 95,0 95,1 94,9 8,0 2,5 3,6 0,460 382 -… 

55 3MGS 250M2 3M0SG4E- 25M2A 2980 90 176 0,92 95,3 95,4 95,1 8,2 2,8 3,8 0,758 546 -… 

75 3MGS 280S2 3M0SG4E- 28S2A 2981 124 240 0,91 95,6 95,8 95,6 7,6 2,1 3,0 1,15 651 -… 

90 3MGS 280M2 3M0SG4E- 28M2A 2981 149 288 0,91 95,8 96,0 95,7 7,8 2,3 3,1 1,26 732 -… 

110 3MGS 315S2 3M0SG4E- 31T2A 2983 184 352 0,90 96,0 96,2 95,8 8,0 2,4 3,2 2,57 1105 -… 

132 3MGS 315MA2 3M0SG4E- 31T2A 2983 216 423 0,92 96,2 96,3 96,0 7,9 2,4 3,1 2,88 1184 -… 

160 3MGS 315MB2 3M0SG4E- 31U2B 2983 261 512 0,92 96,3 96,5 96,2 7,9 2,5 3,1 3,19 1326 -… 

200 3MGS 315LA2 3M0SG4E- 31U2A 2983 325 640 0,92 96,5 96,4 96,0 8,0 2,5 3,0 3,57 1408 -… 

250 3MGS 315LB2 3M0SG4E- 31U2B 2981 402 800 0,93 96,5 96,7 96,4 7,6 2,4 2,8 3,57 1421 -… 

250 3MGS 355MA2 3M0SG4E- 35M2A 2982 407 801 0,92 96,5 96,5 96,2 7,8 2,3 2,8 3,6 1520 -… 

315 3MGS 355MB2 3M0SG4E- 35M2B 2982 518 1009 0,91 96,5 96,4 96,1 8 2,4 2,8 3,8 1605 -… 

355 3MGS 355LA2 3M0SG4E- 35L2A 2982 584 1137 0,91 96,5 96,4 96 7,8 2,4 2,8 4,1 1860 -… 

Verim değerleri IEC 60034-2-1:2014’e göre belirlenmiştir. (Ek kayıplar dahil tüm kayıpların deneyde elde edilip toplanması ile verim değerleri hesap edilir.) 
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AG Asenkron Motorlar - TR 12/2015      Omega Motor 

PERFORMANS DEĞERLERİ                              IE4  

Standart 3 Faz, Kafesli Asenkron Motorlar 

IP 55 koruma, IC 411 soğutma, F sınıfı yalıtım, B sınıfı sıcaklık artışı 

IE4: Süper Premium Verim Sınıfı (IEC 60034-30-1:2014) 

4 Kutup, 1500 d/dak; 400 V 50 Hz 

ALÜMİNYUM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3          

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

5,5 3MAS 132S4 3M0SA4E- 13S4A 1470 10,3 35,7 0,84 91,9 91,7 91,0 7,6 2,3 3,5 0,0428 57 -… 

7,5 3MAS 132M4 3M0SA4E- 13M4 1470 13,9 48,7 0,84 92,6 92,6 92,2 7,7 2,3 3,5 0,059 75 -… 

11 3MAS 160M4 3M0SA4E- 16M4 1475 20,5 71,2 0,83 93,3 93,1 92,4 7,6 2,4 3,5 0,112 109 -… 

15 3MAS 160L4 3M0SA4E- 16L4A 1475 28,1 97,1 0,82 93,9 93,9 93,0 7,6 2,4 3,5 0,151 139 -… 

18,5 3MAS 180M4 3M0SA4E- 18M4A 1480 33,4 119 0,85 94,2 94,4 93,9 7,5 2,4 3,5 0,229 167 -… 

22 3MAS 180L4 3M0SA4E- 18L4A 1480 40 142 0,84 94,5 94,5 94,0 7,5 2,3 3,5 0,259 184 -… 

30 3MAS 200L4 3M0SA4E- 20L4A 1485 53 193 0,86 94,9 95,1 94,6 7,6 2,5 3,4 0,52 275 -… 

37 3MAS 225S4 3M0SA4E- 22S4A 1485 64,5 238 0,87 95,2 95,2 94,7 7,6 2,5 3,0 0,697 319 -… 

45 3MAS 225M4 3M0SA4E- 22T4A 1485 80 289 0,85 95,4 95,4 94,8 7,9 2,7 3,2 0,844 366 -… 

PİK DÖKÜM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3         

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

11 3MGS 160M4 3M0SG4E- 16M4A 1475 20,5 71,2 0,83 93,3 93,1 92,4 7,6 2,4 3,5 0,112 132 -… 

15 3MGS 160L4 3M0SG4E- 16L4A 1475 28,1 97,1 0,82 93,9 93,9 93,0 7,6 2,4 3,5 0,151 165 -… 

18,5 3MGS 180M4 3M0SG4E- 18M4A 1480 33,4 119 0,85 94,2 94,4 93,9 7,5 2,4 3,5 0,229 198 -… 

22 3MGS 180L4 3M0SG4E- 18L4A 1480 40 142 0,84 94,5 94,5 94,0 7,5 2,3 3,5 0,259 220 -… 

30 3MGS 200L4 3M0SG4E- 20L4A 1485 53 193 0,86 94,9 95,1 94,6 7,6 2,5 3,4 0,520 314 -… 

37 3MGS 225S4 3M0SG4E- 22T4A 1485 64,5 238 0,87 95,2 95,2 94,7 7,6 2,5 3,0 0,697 364 -… 

45 3MGS 225M4 3M0SG4E- 22T4A 1485 80 289 0,85 95,4 95,4 94,8 7,9 2,7 3,2 0,844 411 -… 

55 3MGS 250M4 3M0SG4E- 25M4A 1487 95 353 0,87 95,7 95,8 95,4 7,5 2,5 2,8 1,36 529 -… 

75 3MGS 280S4 3M0SG4E- 28S4A 1490 128 481 0,88 96,0 96,2 95,8 7,6 2,4 3,1 2,30 647 -… 

90 3MGS 280M4 3M0SG4E- 28M4A 1488 155 578 0,87 96,1 96,3 96,0 7,6 2,4 3,1 2,77 779 -… 

110 3MGS 315S4 3M0SG4E- 31T4A 1491 187 705 0,88 96,3 96,5 96,1 7,9 2,5 3,3 4,46 992 -… 

132 3MGS 315MA4 3M0SG4E- 31T4A 1491 224 845 0,88 96,4 96,6 96,2 7,9 2,6 3,3 5,21 1086 -… 

160 3MGS 315MB4 3M0SG4E- 31T4B 1490 268 1026 0,89 96,6 96,8 96,5 7,8 2,6 3,2 6,46 1243 -… 

200 3MGS 315LA4 3M0SG4E- 31U4A 1490 335 1282 0,89 96,7 96,8 96,6 7,8 2,7 3,2 8,1 1509 -… 

250 3MGS 315LB4 3M0SG4E- 31U4B 1490 420 1602 0,89 96,7 96,9 96,7 8,0 2,8 3,3 8,1 1509 -… 

250 3MGS 355MA4 3M0SG4E- 35M4A 1491 429 1601 0,87 96,7 96,7 96,4 7,8 2,4 3 7,9 1705 -… 

315 3MGS 355MB4 3M0SG4E- 35M4B 1491 540 2018 0,87 96,7 96,6 96 7,5 2,6 3 8,3 1750 -… 

355 3MGS 355LA4 3M0SG4E- 35L4A 1491 610 2274 0,87 96,7 96,6 96,2 7,8 2,5 3 8,8 1900 -… 

 

Verim değerleri IEC 60034-2-1:2014’e göre belirlenmiştir. (Ek kayıplar dahil tüm kayıpların deneyde elde edilip toplanması ile verim değerleri hesap edilir.) 



www.omegamotor.com.tr                                                                                                                                                                                                                                 33 

Omega Motor      AG Asenkron Motorlar - TR 12/2015 

PERFORMANS DEĞERLERİ                              IE4  

Standart 3 Faz, Kafesli Asenkron Motorlar 

IP 55 koruma, IC 411 soğutma, F sınıfı yalıtım, B sınıfı sıcaklık artış sınıfı 

IE4: Süper Premium Verim Sınıfı (IEC 60034-30-1:2014) 

6 Kutup, 1000 d/dak; 400 V 50 Hz 

ALÜMİNYUM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3          

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

3 3MAS 132S6 3M0SA4E-13S6A 970 6,52 29,5 0,75 88,6 89,0 88,2 6,0 1,8 2,6 0,038 42 -… 

4 3MAS 132MA6 3M0SA4E-13M6A 975 8,6 39,2 0,75 89,5 89,5 88,7 6,2 1,9 2,7 0,050 53 -… 

5,5 3MAS 132MB6 3M0SA4E-13M6B 975 11,7 53,9 0,75 90,5 90,4 90,0 6,4 2,0 2,8 0,067 66 -… 

7,5 3MAS 160M6 3M0SA4E-16M6A 980 14,6 73,1 0,81 91,3 91,3 90,8 6,6 2,4 3,0 0,129 94 -… 

11 3MAS 160L6 3M0SA4E-16L6A 980 21,2 107 0,81 92,3 92,0 91,4 6,8 2,5 3,0 0,198 133 -… 

15 3MAS 180L6 3M0SA4E-18L6A 980 28,1 146 0,83 92,9 92,8 92,3 6,7 2,4 3,0 0,285 164 -… 

18,5 3MAS 200LA6 3M0SA4E-20L6A 985 34,5 179 0,83 93,4 93,3 92,6 6,7 2,6 2,9 0,453 200 -… 

22 3MAS 200LB6 3M0SA4E-20L6B 985 41,3 213 0,82 93,7 93,6 93,2 6,7 2,5 2,9 0,576 236 -… 

30 3MAS 225M6 3M0SA4E-22T6A 985 54 291 0,85 94,2 94,0 93,6 6,6 2,3 2,8 0,910 318 -… 

PİK DÖKÜM GÖVDE 

Anma 

Gücü 

Motor Tipi Ürün Kodu 

Hız Akım Moment Güç  

Faktörü 

Verim  Kalkış 

Akım  

Oranı 

Kalkış 

Moment 

Oranı 

Devrilme 

Moment 

Oranı      

Eylemsizlik 

Momenti 

        J 

      kgm2 

Ağırlık      

B3           

 

n IN TN 

4/4 Yükte  

%100        

3/4 Yükte      

%75 

2/4 Yükte     

%50 kW d/dak A Nm cosφ IA / IN TA / TN TK / TN        kg 

7,5 3MAS 160M6 3M0SG4E-16M6A 980 14,6 73,1 0,81 91,3 91,3 90,8 6,6 2,4 3,0 0,129 118 -… 

11 3MAS 160L6 3M0SG4E-16L6A 980 21,2 107 0,81 92,3 92,0 91,4 6,8 2,5 3,0 0,198 159 -… 

15 3MAS 180L6 3M0SG4E-18L6A 980 28,1 146 0,83 92,9 92,8 92,3 6,7 2,4 3,0 0,285 201 -… 

18,5 3MAS 200LA6 3M0SG4E-20L6A 985 34,5 179 0,83 93,4 93,3 92,6 6,7 2,6 2,9 0,453 239 -… 

22 3MAS 200LB6 3M0SG4E-20L6B 985 41,3 213 0,82 93,7 93,6 93,2 6,7 2,5 2,9 0,576 275 -… 

30 3MAS 225M6 3M0SG4E-22T6A 985 54 291 0,85 94,2 94,0 93,6 6,6 2,3 2,8 0,910 362 -… 

37 3MAS 250M6 3M0SG4E-25M6 988 66,4 358 0,85 94,5 94,5 94,2 6,5 2,3 2,8 1,38 462 -… 

45 3MAS 280S6 3M0SG4E-28S6A 992 80,5 433 0,85 94,8 95,0 94,6 6,7 2,3 2,7 2,40 559 -… 

55 3MAS 280M6 3M0SG4E-28M6A 992 98 530 0,85 95,1 95,2 95,0 6,7 2,3 2,7 2,80 661 -… 

75 3MAS 315S6 3M0SG4E-31T6A 992 132 722 0,86 95,4 95,3 94,8 7,0 2,2 3,0 4,42 870 -… 

90 3MAS 315MA6 3M0SG4E-31T6A 992 160 866 0,85 95,6 95,8 95,3 7,0 2,3 3,0 5,22 948 -… 

110 3MAS 315MB6 3M0SG4E-31T6B 992 193 1059 0,86 95,8 95,8 95,3 6,9 2,3 2,9 6,02 1028 -… 

132 3MAS 315LA6 3M0SG4E-31U6A 992 236 1271 0,84 96,0 96,2 95,9 6,9 2,3 2,9 7,30 1217 -… 

160 3MAS 315LB6 3M0SG4E-31U6B 992 282 1540 0,85 96,2 96,2 96,4 6,8 2,3 2,8 9,55 1440 -… 

160 3MAS 355MA6 3M0SG4E-35M6A 995 290 1536 0,83 96,2 96,1 95,6 6,8 2,2 2,6 10,7 1565 -… 

200 3MAS 355MB6 3M0SG4E-35M6B 995 361 1920 0,83 96,5 96,2 95,5 7 2,3 2,6 12,4 1670 -… 

250 3MAS 355MC6 3M0SG4E-35M6C 995 451 2399 0,83 96,6 96,4 95,8 6,8 2,2 2,6 14,7 1850 -… 

315 3MAS 355LA6 3M0SG4E-35L6A 995 569 3023 0,83 96,6 96,3 95,5 6,7 2,3 2,7 16,9 2115 -… 

355 3MAS 355LB6 3M0SG4E-35L6B 995 650 3407 0,82 96,6 96,5 96 7 2,4 2,8 18,8 2365 -… 

Verim değerleri IEC 60034-2-1:2014’e göre belirlenmiştir. (Ek kayıplar dahil tüm kayıpların deneyde elde edilip toplanması ile verim değerleri hesap edilir.) 
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           Yapı Büyüklüğü   

 Kod   132 160 180 200 225 250 280 315 355 

  Ambalaj                   

A01 Deniz aşırı sevkiyat paketlemesi o o o o o o o o o 

A02 Deniz aşırı sevkiyat paketlemesi, Ahşap o o o o o o o o o 

A03 Motorun dikey pozisyonda paketlenmesi o o o o o o o o o 

  Balans          

B01 Titreşim seviyesi B sınıfı (IEC 60034-14) o o o o o o o o o 

B11 Tam kama ile balans alma o o o o o o o o o 

B12 Kamasız balans alma o o o o o o o o o 

 Boya          

B50 Boyasız Motor (Alüminyum motorlarda) o o o o o x x x x 

B51 Sadece astar boya ile boyanmış (Pik Döküm motorlarda) x o o o o o o o o 

B52 Özel boya rengi, Standart RAL kodlarından o o o o o o o o o 

  Motor Etiketi          

E01 Sağda, Paslanmaz malzemeden (Mil çıkış tarafından bakıldığında) o o o o o o o o o 

E03 Solda, Alüminyum malzemeden (Mil çıkış tarafından bakıldığında) o o o o o o o o o 

E02 Solda, Paslanmaz malzemeden (Mil çıkış tarafından bakıldığında) o o o o o o o o o 

E08 Standart etiket üzerine 20 karaktere kadar ek yazı o o o o o o o o o 

E04 2. Etiket, Alüminyum malzemeden, Motor üzerinde takılı o o o o o o o o o 

E05 2. Etiket, Paslanmaz malzemeden, Motor üzerinde takılı o o o o o o o o o 

E06 2. Etiket, Alüminyum malzemeden, Demonte o o o o o o o o o 

E07 2. Etiket, Paslanmaz malzemeden, Demonte o o o o o o o o o 

  Fren          

F01 Elektromanyetik fren o o o o o o o o o 

  Sıcaklık Sensörleri          

T60 KTY 84 - 130, Stator sargılarında o o o o o o o o o 

T02 Bimetal (Termostat), 130°C, 3adet, Stator sargılarında o o o o o o o o o 

T01 Bimetal (Termostat), 150°C, 3adet, Stator sargılarında o o o o o o o o o 

T03 Bimetal (Termostat), 170°C, 3adet, Stator sargılarında o o o o o o o o o 

T20 PTC Termistör, 130°C, 3 adet, Stator sargılarında o o o o o o o o o 

T21 PTC Termistör, 170°C, 3 adet, Stator sargılarında o o o o o o o o o 

T30 PTC Termistör, 130°C - 3 adet ve 150°C - 3 adet, Stator sargılarında o o o o o o o o o 

T31 PTC Termistör, 150°C - 3 adet ve 170°C - 3 adet, Stator sargılarında o o o o o o o o o 

T40 Pt100, 2 kablolu, Stator sargılarında o o o o o o o o o 

T50 Pt100, 3 kablolu, Stator sargılarında o o o o o o o o o 

 Isıtıcı Elemanlar          

H01 Yoğunlaşmayı önleyici ısıtıcı elemanlar, 100V-120V o o o o o o o o o 

H02 Yoğunlaşmayı önleyici ısıtıcı elemanlar, 200V-240V o o o o o o o o o 

  Klemens Kutusu          

K02 Pirinç kablo rakorları o o o o o o o o o 

K01 Paslanmaz çelik kablo rakorları o o o o o o o o o 

Standart olarak uygulanır İstek halinde uygulanabilir Herhangi bir durumda uygulanamaz 

ÖZEL İSTEK KODLARI 

Standart asenkron motorlarımızda yapılabilecek değişiklikler ve istenilen ek özellikler aşağıda kodları ile birlikte verilmiştir. Bu kodlar IE3 

ve IE4 tüm motorlarımızda uygulanabilir olup, istenilen değişikliklerin kodları sipariş esnasında belirtilmelidir. Bu özelliklerin bazıları aynı 

anda motora birlikte uygulanamayabilir. 

S : : : o x 
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          Yapı Büyüklüğü    

 Kod   132 160 180 200 225 250 280 315 355 

 Mil ve Rotor          

M01 Paslanmaz çelik malzemeden mil o o o o o o o o o 

M20 Mil çıkışında açık kama yuvası ile o o o o o o o o o 

M30 İki tarafta mil çıkışı, katalogda verilen ölçülerde o o o o o o o o o 

M31 Özel mil çıkış ölçüleri, ÖN tarafta, standart malzeme o o o o o o o o o 

M32 Özel mil çıkış ölçüleri, ARKA tarafta, standart malzeme o o o o o o o o o 

M33 Özel mil malzemesi, müşteri istekleri doğrultusunda o o o o o o o o o 

M21 Motor milinde yarım kama ile teslimat o o o o o o o o o 

 Motor Koruma                   

K01 Koruma derecesi, IP 56  o o o o o o o o o 

K02 Koruma derecesi, IP 65 o o o o o o o o o 

K03 Koruma derecesi, IP 66 o o o o o o o o o 

K10 Radyal yağ keçesi, ÖN tarafta o o o o o o o o o 

K20 Kanopi o o o o o o o o o 

 Rulman ve Yağlama                   

R01 Rulmanlar için taşıma kilitlemesi x o o o o o o o o 

R02 SPM ile uyumlu vibrasyon ölçüm nipelleri o o o o o o o o o 

R10 Yağlama nipelleri ile tekrar yağlanabilir rulmanlar  x o o o o S S S S 

R11 Silindirik makaralı rulman, ÖN tarafta  x o o o o o o o o 

R12 Eğik bilyalı rulman, kuvvet mile doğru  x o o o o o o o o 

R13 Eğik bilyalı rulman, kuvvet milden dışarı doğru x o o o o o o o o 

R20 Ön Rulman Kilitli o o o o o S S S S 

R21 Arka Rulman Kilitli S S S S S o o o o 

R40 Pt100, 2 kablolu, rulmanlarda o o o o o o o o o 

R50 Pt100, 3 kablolu, rulmanlarda o o o o o o o o o 

 Soğutma                   

S01 IC 416 Soğutma metodu, Cebri soğutma o o o o o o o o o 

S02 IC 410 Soğutma metodu, Fansız, o o o o o o o o o 

S03 IC 418 Soğutma metodu, Tahrik ettiği fan ile soğutma o o o o o o o o o 

 Standardize Edilmiş Özellikler                   

X01 -20°C den -40°C ye kadar olan ortam sıcaklıkları için tasarlanmış motorlar o o o o o o o o o 

X02 Korozyona karşı korumalı stator ve rotor paketi o o o o o o o o o 

X03 Paslanmaz çelik veya aside karşı korumalı cıvatalar o o o o o o o o o 

X04 Ekstra Taşıma Halkası, Gövdenin ÜST kısmına, Pik motorlarda x o o o o S S S S 

X05 Ekstra Taşıma Halkası, Gövdenin ALT kısmına, Pik motorlarda x o o o o o o o o 

X06 Ekstra Taşıma Halkası, Gövdenin ÜST kısmına, Alüminyum motorlarda x o o o o x x x x 

 Test                   

T01 Tip test raporu, Bir sevkiyat içerisinden alınan herhangi bir motorun,  o o o o o o o o o 

T02 Moment-hız eğrisi, tip testi ve değişken yükler testi için rapor, Bir sevkiyat içerisinden 
alınan herhangi bir motorun 

o o o o o o o o o 

T03 Aşırı gerilim testi o o o o o o o o o 

T04 Vibrasyon sınıf testi o o o o o o o o o 

T05 Gürültü seviyesi testi, bir sevkiyat içerisinden alınan herhangi bir motorun  o o o o o o o o o 

 Topraklama Cıvatası                   

C01 Ekstra topraklama cıvatası, Gövde üzerinde, Alüminyum motorlarda o o o o o o o o o 

C02 Ekstra topraklama cıvatası, Gövde üzerinde, Pik motorlarda o o o o o o o o o 

 Yalıtım Sistemi                   

Y01 H Sınıfı yalıtım o o o o o o o o o 

Y02 Hız kontrol uygulamalarında kullanılacak motorlar için özel yalıtım sistemi o o o o o o o o o 

S : : : Standart olarak uygulanır İstek halinde uygulanabilir Herhangi bir durumda uygulanamaz o x 
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BOYUTLANDIRMA: ALÜMİNYUM GÖVDE              132 S - 200 L 

AYAKLI MOTORLAR 

IM B3 (IM 1001), IM B6 (IM 1051), IM B7 (1061), IM B8 (1071), IM V5 (IM 1011), IM V6 (IM 1031) 

FLANŞLI MOTORLAR 

IM B5 (3001), IM V1 (3011), IM V3 (3031) 

IM B14 (3601), IM V18 (3611), IM V19 (3631) 

- Mil dayama faturası, flanş oturma yüzeyi ile aynı düzlemdedir. 
- Bütün ölçü birimleri mm’dir. 

Yapı 
Büyüklüğü 

Kutup 
Sayısı 

A AA AB AC AD B BA BB C CA CD ~ 
D 
DA 

DB 
DC 

E 
EA 

F x GD 
FA x GF 

GA 
GC 

H HA HC HD 

132 S 2-4-6-8 216 50 274 270 183 140 46 175 89 129 71,5 38 M12 80 10 x 8 41 132 15 267 315 

132 M 4-6 216 50 274 270 183 178 46 213 89 131 71,5 38 M12 80 10 x 8 41 132 15 267 315 

160 M 2-4-6-8 254 62 332 328 240 210 60,5 255 108 192 86,5 42 M16 110 12 x 8 45 160 22 324 400 

160 L 2-4 254 62 332 328 240 254 60,5 300 108 193 86,5 42 M16 110 12 x 8 45 160 22 324 400 

180 M 2-4-6-8 279 64 364 358 252 241 65 286 121 239,5 98,5 48 M16 110 14 x 9 51,5 180 22 359 432 

180 L 2-4-6-8 279 64 364 358 252 279 65 324 121 201,5 98,5 48 M16 110 14 x 9 51,5 180 22 359 432 

200 L 2-4-6-8 318 69 408 408 284 305 65,5 355 133 243 108,5 55 M20 110 16 x 10 59 200 27 404 484 

LC 
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BOYUTLANDIRMA: ALÜMİNYUM GÖVDE               132 S - 200 L 

AYAKLI ve FLANŞLI MOTORLAR 

IM B35 (IM 2001), V15 (IM 2011) 

      Kanopi B5 Flanş Ölçüleri          B14  Flanş Ölçüleri     

Yapı 
Büyüklüğü 

Kutup 
Sayısı 

K KA L ~ LC AK LK Flanş No. LA M N P S T Flanş No. M N P S T 

132 S 2-4-6-8 12 18 429 520 258 466 FF 265 15 265 230 300 14,5 4 FT 165 165 130 200 M10 3,5 

               FT 215 215 180 250 M12 4 

132 M 4-6 12 18 469 560 258 506 FF 265 15 265 230 300 14,5 4 FT 165 165 130 200 M10 3,5 

               FT 215 215 180 250 M12 4 

160 M 2-4-6-8 15 19 610 730 314 667 FF 300 22 300 250 350 18,5 5 FT 215 215 180 250 M12 4 

160 L 2-4 15 19 655 775 314 712 FF 300 22 300 250 350 18,5 5 FT 215 215 180 250 M12 4 

180 M 2-4-6-8 15 19 701,5 820 350 758,5 FF 300 22 300 250 350 18,5 5       

180 L 2-4-6-8 15 19 701,5 820 350 758,5 FF 300 22 300 250 350 18,5 5       

200 L 2-4-6-8 19 24 781 900 390 838 FF 350 22 350 300 400 18,5 5       
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AD 

AD 

4 x S 

D, DA ISO k6 132S-180L 

 ISO m6 200L 

N ISO j6 132S-180L 

 ISO h6 200L 

H -0.5  

F, FA ISO h6  

ÖLÇÜ TOLERANSLARI 

IM B34 (IM 2101) 

- Mil dayama faturası, flanş oturma yüzeyi ile aynı düzlemdedir. 
- Bütün ölçü birimleri mm’dir. 



38                                                                                                                                                                                                                                  www.omegamotor.com.tr 

AG Asenkron Motorlar - TR 12/2015      Omega Motor 

FLANŞLI MOTORLAR 

IM B5 (3001), IM V1 (3011), IM V3 (3031) 

BOYUTLANDIRMA: ALÜMİNYUM GÖVDE                      225 S - 225 M 

AYAKLI MOTORLAR 

IM B3 (IM 1001), IM B6 (IM 1051), IM B7 (1061), IM B8 (1071), IM V5 (IM 1011), IM V6 (IM 1031) 

Yapı 
Büyüklüğü 

Kutup 
Sayısı 

A AA AB AC AD B BA BB C CA CD ~ 
D 
DA 

DB 
DC 

E 
EA 

F x GD 
FA x GF 

GA 
GC 

225 S 4-8 356 69 440 460 308,5 286 75 336 149 275,5 125 60 M20 140 18 x 11 64 

225 M 2 356 69 440 460 308,5 311 75 361 149 250,5 125 55 M20 110 16 x 10 59 

225 M 4-6-8 356 69 440 460 308,5 311 75 361 149 250,5 125 60 M20 140 18 x 11 64 

LC 

GD 

GA 

E 

F
 

L 

D
 

DB DC 

D
A

 

GF 

GC 

F
A

 

C B CA EA 

BB CD 

BA 
K 

LK 

A
K

 

AD 

AB 

A 

KA 
AA 

 
 H

A
 

H
 

H
C

 H
D

 

 
 

A
C

 

GD 

GA 

F
 

LC 

L 

D
A

 

A
C

 

GF 

GC 

F
A

 

EA 

E 

T 
 

LA  

DB DC 

D
 

N
 

P
 

LK 
A

K
 

M 

A
D

 

8 x S 

- Mil dayama faturası, flanş oturma yüzeyi ile aynı düzlemdedir. 
- Bütün ölçü birimleri mm’dir. 
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BOYUTLANDIRMA: ALÜMİNYUM GÖVDE                    225 S - 225 M 

AYAKLI ve FLANŞLI MOTORLAR 

IM B35 (IM 2001), V15 (IM 2011) 

          Kanopi B5 Flanş Ölçüleri 

Yapı 
Büyüklüğü 

Kutup 
Sayısı 

H HA HC HD K KA L ~ LC AK LK Flanş No. LA M N P S T 

225 S 4-6-8 225 30 445 533,5 19 24 840,5 988 440 896,5 FF 400 22 400 350 450 18,5 5 

225 M 2 225 30 445 533,5 19 24 810,5 928 440 866,5 FF 400 22 400 350 450 18,5 5 

225 M 4-6-8 225 30 445 533,5 19 24 840,5 988 440 896,5 FF 400 22 400 350 450 18,5 5 

LC 

L 

LK 

A
K

 

H
 

H
D

 

8 x S 

GD 

GA 

F
 

GF 

GC 

F
A

 

E 

D
 

DB 

D
A

 

A
C

 

C B CA EA 

BB CD 

BA 

K 

DC 

 
T 

N
 

P
 

LA  

AB 

A 

KA 
AA H

A
 

 

AD 

 

D, DA ISO m6 

N ISO h6 

H -0.5 

F, FA ISO h6 

ÖLÇÜ TOLERANSLARI 

- Mil dayama faturası, flanş oturma yüzeyi ile aynı düzlemdedir. 
- Bütün ölçü birimleri mm’dir. 
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FLANŞLI MOTORLAR 

IM B5 (3001), IM V1 (3011), IM V3 (3031) 

IM B14 (3601), IM V18 (3611), IM V19 (3631) 

BOYUTLANDIRMA: PİK GÖVDE                        160 M - 200 L 

AYAKLI MOTORLAR 

IM B3 (IM 1001), IM B6 (IM 1051), IM B7 (1061), IM B8 (1071), IM V5 (IM 1011), IM V6 (IM 1031) 

Yapı 
Büyüklüğü 

Kutup 
Sayısı 

A AA AB AC AD B B' BA BA' BB C CA CA' 
D 
DA 

DB 
DC 

E 
EA 

F x GD 
FA x GF 

GA 
GC 

H HA HD 

160 M 2-4-6-8 254 62 332 328 240 210 - 60,5 - 255 108 192 - 42 M16 110 12 x 8 45 160 22 400 

160 L 4-6 254 62 332 328 240 254 - 60,5 - 300 108 193 - 42 M16 110 12 x 8 45 160 22 400 

180 M 2-4-6-8 279 64 364 358 252 241 - 65 - 286 121 239,5 - 48 M16 110 14 x 9 51,5 180 22 432 

180 L 2-4 279 64 364 358 252 279 - 65 - 324 121 201,5 - 48 M16 110 14 x 9 51,5 180 22 432 

200 L 2-4-6-8 318 80 410 408 285 305 - 71 - 354 133 243 - 55 M20 110 16 x 10 59 200 25 485 

LC 

GD 

GA 

E 

F
 

L 

D
 

DB DC 

D
A

 

GF 

GC 

F
A

 

C B CA EA 

BB CD 

BA 
K 

LK 

A
K

 

AC 

AB 

A 

KA 
AA 

H
A

 

H
 

H
D

 

 

B' CA' 

BA' 

GD 

GA 

F
 

 

D
 

DB 

LC 

L 

D
A

 

A
C

 

EA E 

T 

LA 

DC 

N
 

P
 

 

 

GF 

GC 

F
A

 

LK 

A
K

 

M 

A
D

 4
 x

 S
 

9
0
° 

GD 

GA 

F
 

 

E 

T 

LC 

L 

DB DC 

 

GF 

GC 

F
A

 
 

LK 

A
K

 

M 

A
D

 

4
 x

 S
 

 

  

  
 

 

EA 

D
A

 

AC 

D
 

N
 

P
 

- Mil dayama faturası, flanş oturma yüzeyi ile aynı düzlemdedir. 
- Bütün ölçü birimleri mm’dir. 
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BOYUTLANDIRMA: PİK GÖVDE                         160 M - 200 L 

AYAKLI ve FLANŞLI MOTORLAR 

IM B35 (IM 2001), V15 (IM 2011) 

IM B34 (IM 2101) 

    Kanopi  B5  Flanş Ölçüleri      B14  Flanş Ölçüleri          

Yapı 
Büyüklüğü 

Kutup 
Sayısı 

L LC AK LK Flanş No. LA M N P S T Flanş No. M N P S T K 

160 M 2-4-6-8 610 730 314 667 FF 300 15 300 250 350 18,5 5 FF 215 215 180 250 M12 4 15 

160 L 2-4 655 775 314 712 FF 300 15 300 250 350 18,5 5 FF 215 215 180 250 M12 4 15 

180 M 2-4-6-8 701,5 821,5 350 758,5 FF 300 15 300 250 350 18,5 5       15 

180 L 2-4-6-8 701,5 821,5 350 758,5 FF 300 15 300 250 350 18,5 5       15 

200 L 2-4-6-8 781 901 390 837 FF 350 22 350 300 400 18,5 5       19 

GD 

F
 

LC 

GA 

E 

L 

D
 

DB DC 

D
A

 

GF 

GC 

F
A

 

C B CA EA 

BB CD 

BA 
K 

LK 

A
K

 

AB 

A 

KA 
AA 

H
A

 

H
D

 

B' CA' 

BA' 

 

 

N
 

P
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A
C

 

A
D

 

LA  

4 x S 

GD 

F
 

LC 

GA 

E 

L 

D
 

DB DC 

D
A

 

GF 

GC 

F
A

 

C B CA EA 

BB CD 

BA 

K 

LK 

A
K

 

AB 

A 

KA 

AA 

H
A

 

H
D

 

B' CA' 

BA' 

 

 

N
 

P
 

T 

A
C

 

A
D

 

4
 x

 S
 

D, DA ISO k6 132S-180L 

 ISO m6 200L 

N ISO j6 132S-180L 

 ISO h6 200L 

H -0.5  

F, FA ISO h6  

ÖLÇÜ TOLERANSLARI 

- Mil dayama faturası, flanş oturma yüzeyi ile aynı düzlemdedir. 
- Bütün ölçü birimleri mm’dir. 
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FLANŞLI MOTORLAR 

IM B5 (3001), IM V1 (3011), IM V3 (3031) 

Yapı 
Büyüklüğü 

Kutup 
Sayısı 

A AA AB AC AD B B' BA BA' BB C CA CA' 
D 
DA 

DB 
DC 

E 
EA 

F x GD 
FA x GF 

225 S 4-8 356 90 466 460 308,5 286 311 75 100 368 149 - 275,5 60 M20 140 18 x 11 

225 M 2 356 90 466 460 308,5 286 311 75 100 368 149 250,5 - 55 M20 110 16 x 10 

225 M 4-6-8 356 90 466 460 308,5 286 311 75 100 368 149 250,5 - 60 M20 140 18 x 11 

250 M 2 406 100 516 513 362 349 - 100 - 421 168 259,5 - 60 M20 140 18 x 11 

250 M 4-6-8 406 100 516 513 362 349 - 100 - 421 168 259,5 - 65 M20 140 18 x 11 

280 S 2 457 110 606 600 399 368 - 100 - 440 190 268,5 - 65 M20 140 18 x 11 

280 S 4-6-8 457 110 606 600 399 368 - 100 - 440 190 268,5 - 75 M20 140 20 x 12 

280 M 2 457 110 606 600 399 419 - 100 - 491 190 268,5 - 65 M20 140 18 x 11 

280 M 4-6-8 457 110 606 600 399 419 - 100 - 491 190 268,5 - 75 M20 140 20 x 12 

315 S 2 508 135 680 675 525 406 457 120 170 540 216 373,5 322,5 65 M20 140 18 x 11 

315 S 4-6-8 508 135 680 675 525 406 457 120 170 540 216 373,5 322,5 85 M20 170 22 x 14 

315 M 2 508 135 680 675 525 406 457 120 170 540 216 373,5 322,5 65 M20 140 18 x 11 

315 M 1) 2 508 135 680 675 525 457 508 120 170 590 216 523,5 472,5 65 M20 140 18 x 11 

315 M 4-6-8 508 135 680 675 525 406 457 120 170 540 216 373,5 322,5 85 M20 170 22 x 14 

315 M 2) 4-6-8 508 135 680 675 525 457 508 120 170 590 216 523,5 472,5 85 M20 170 22 x 14 

315 L 2 508 135 680 675 525 457 508 120 170 590 216 523,5 472,5 65 M20 140 18 x 11 

315 L 4-6-8 508 135 680 675 525 457 508 120 170 590 216 523,5 472,5 85 M20 170 22 x 14 

355 M 2 610 150 780 800 570 560 - 140 - 680 254 356 - 80 M20 170 22 x 14 

355 M 4-6-8 610 150 780 800 570 560 - 140 - 680 254 356 - 100 M24 210 28 x 16 

355 L 2 610 150 780 800 570 630 - 140 - 750 254 416 - 80 M20 170 22 x 14 

355 L 4-6-8 610 150 780 800 570 630 - 140 - 750 254 416 - 100 M24 210 28 x 16 

BOYUTLANDIRMA: PİK GÖVDE                          225 S - 355 L 

AYAKLI MOTORLAR 

IM B3 (IM 1001), IM B6 (IM 1051), IM B7 (1061), IM B8 (1071), IM V5 (IM 1011), IM V6 (IM 1031) 

LC 

GD 

GA 

E 

F
 

L 

D
 

DB DC 

D
A

 

GF 

GC 

F
A

 

C B CA EA 

BB CD 

BA 
K 

LK 

A
K

 

AC 

AB 

A 

KA 
AA 

H
A

 

H
 

H
D

 

 

B' CA' 

BA' 

GD 

GA 

F
 

 

D
 

DB 

LC 

L 

D
A

 

A
C

 

EA E 

T 

LA 

DC 

N
 

P
 

 

 

GF 

GC 

F
A

 

LK 

A
K

 

M 

A
D

 

8 x S 

- Mil dayama faturası, flanş oturma yüzeyi ile aynı düzlemdedir. 
- Bütün ölçü birimleri mm’dir. 

1)  IE4, 3MGS 315MA2 (132 kW, 2 kutup) ve 3MGS 315MB2 (160 kW, 2 kutup) 
2)  IE4, 3MGS 315MB4 (160 kW, 4 kutup) 
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        Kanopi B5 Flanş Ölçüleri  

Yapı 
Büyüklüğü 

Kutup 
Sayısı 

H HA HD K L LC AK LK Flanş No. LA M N P S T 
GA 
GC 

225 S 4-8 225 30 533,5 19 840,5 988 440 896,5 FF 400 22 400 350 450 18,5 5 64 

225 M 2 225 30 533,5 19 810,5 928 440 866,5 FF 400 22 400 350 450 18,5 5 59 

225 M 4-6-8 225 30 533,5 19 840,5 988 440 896,5 FF 400 22 400 350 450 18,5 5 64 

250 M 2 250 36 612 24 906,5 1055 490 962,5 FF 500 26 500 450 550 18,5 5 64 

250 M 4-6-8 250 36 612 24 906,5 1005 490 962,5 FF 500 26 500 450 550 18,5 5 69 

280 S 2 280 44 679 24 956,5 1105 550 1012,5 FF 500 26 500 450 550 18,5 5 69 

280 S 4-6-8 280 44 679 24 956,5 1105 550 1012,5 FF 500 26 500 450 550 18,5 5 79,5 

280 M 2 280 44 679 24 1007,5 1155 550 1063,5 FF 500 26 500 450 550 18,5 5 69 

280 M 4-6-8 280 44 679 24 1007,5 1155 550 1063,5 FF 500 26 500 450 550 18,5 5 79,5 

315 S 2 315 47 805 28 1126 1276 620 1356 FF 600 26 600 550 660 24 6 69 

315 S 4-6-8 315 47 805 28 1156 1336 620 1416 FF 600 26 600 550 660 24 6 90 

315 M 2 315 47 805 28 1126 1276 620 1356 FF 600 26 600 550 660 24 6 69 

315 M 1) 2 69 315 47 805 28 1276 1426 620 1356 FF 600 26 600 550 660 24 6 

315 M 4-6-8 315 47 805 28 1156 1336 620 1416 FF 600 26 600 550 660 24 6 90 

315 M 2) 4-6-8 90 315 47 805 28 1306 1486 620 1416 FF 600 26 600 550 660 24 6 

315 L 2 315 47 805 28 1276 1426 620 1356 FF 600 26 600 550 660 24 6 69 

315 L 4-6-8 315 47 805 28 1306 1486 620 1416 FF 600 26 600 550 660 24 6 90 

355 M 2 355 52 925 28 1340 1520 700 1430 FF 740 35 740 680 800 24 6 85 

355 M 4-6-8 355 52 925 28 1380 1600 700 1470 FF 740 35 740 680 800 24 6 106 

355 L 2 355 52 925 28 1470 1650 700 1560 FF 740 35 740 680 800 24 6 85 

355 L 4-6-8 355 52 925 28 1510 1730 700 1600 FF 740 35 740 680 800 24 6 106 

BOYUTLANDIRMA: PİK GÖVDE                          225 S - 355 L 

AYAKLI ve FLANŞLI MOTORLAR 

IM B35 (IM 2001), V15 (IM 2011) 

GD 

F
 

LC 

GA 

E 

L 

D
 

DB DC 

D
A

 

GF 

GC 

F
A

 

C B CA EA 

BB CD 

BA K 

LK 

A
K

 

AB 

A 

KA 
AA 

H
A

 

H
D

 

B' CA' 

BA' 

 

 

N
 

P
 

T 

A
C

 

A
D

 

LA  

8 x S 

D, DA ISO m6 

N ISO h6 

H -0.5 

F, FA ISO h6 

ÖLÇÜ TOLERANSLARI 

- Mil dayama faturası, flanş oturma yüzeyi ile aynı düzlemdedir. 
- Bütün ölçü birimleri mm’dir. 

1)  IE4, 3MGS 315MA2 (132 kW, 2 kutup) ve 3MGS 315MB2 (160 kW, 2 kutup) 
2)  IE4, 3MGS 315MB4 (160 kW, 4 kutup) 
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Yapı Büyüklüğü 132 160 180 200 225 

Gövde Alüminyum enjeksiyon 

Kapaklar   Malzeme Alüminyum enjeksiyon Pik döküm GG 20 

Flanş (B5)   Malzeme 
Alüminyum  
enjeksiyon Pik döküm GG 20 

Flanş (B14)   Malzeme Pik döküm GG 20   — 

Flanş (B14-2)   Malzeme 
Pik döküm 
GG 20   — 

Ayaklar       Gövdeye cıvata ile tutturulmuş Alüminyum Enjeksiyon 
Boya 

Malzeme Su bazlı, RAL 1019 

Korozyon Sınıfı C3; ISO 12944-2:2007 
Rulmanlar 

Kilitleme Rulman segmanı ile ARKA taraftan 

Baskı Yayı Ön tarafta 

Ön Rulman 6208 ZZ/C3 6309 ZZ/C3 6310 ZZ/C3 6312 ZZ/C3 6313 ZZ/C3 

Arka Rulman 6208 ZZ/C3 6209 ZZ/C3 6210 ZZ/C3 6212 ZZ/C3 6213 ZZ/C3 

Keçe Radyal keçe 
Yağlama  

Gres Yağı İmalatçısı tarafından ömür boyu yağlanmış 

Tekrar Yağlama Olanağı  - İsteğe bağlı olarak M6 x 1 yağlama nipelleri 

Vibrasyon Ölçüm 
Nipelleri İsteğe Bağlı SPM SPM 

Klemens Kutusu 
Malzeme Alüminyum enjeksiyon 

Konum Standart olarak üsttedir. Ayakların konumu değiştirilerek, sağ veya solda konumlandırılabilir. 
Kablo Bağlantıları 

Kablo Rakorları 2 x M32 2 x M40 2 x M50 

Klemens Kablo papuçlarıyla bağlantı için 6 bağlantı barası (Papuçlar dahil değildir) 
Stator Sargıları 

Malzeme Emayeli bakır tel 

İzolasyon İzolasyon sınıfı F, sıcaklık artış sınıfı B 

Sargı Koruma Standart olarak PTC termistörler 

Isıtma Elemanları İsteğe Bağlı 60W  80W 

Rotor Sargıları Malzeme Enjeksiyon, Saf Alüminyum  
Mil 

Malzeme AISI 1040 

Vida Deliği M12 M16 M20 

Titreşim A Sınıfı 

Balans Yarım kama metodu 

Kama Havuz kama 

Motor Etiketi Malzeme Alüminyum plaka; 0,5 mm 

Topraklama Bir adet klemens kutusu içerisinde bir adet de ayağın yanında, gövde üzerinde 

Koruma Derecesi IP 55: standart, İsteğe bağlı olarak daha yüksek koruma sağlanabilir. 

Soğutma Metodu Tamamen kapalı fan soğutmalı - IC 411 

Fan Malzeme Polipropilen 

Fan Kapağı Malzeme Çelik sac 

Su Tahliye Tapası Malzeme PA 6 

ÖZET BİLGİ: IE3 ve IE4 ALÜMİNYUM MOTORLAR 



www.omegamotor.com.tr                                                                                                                                                                                                                                 45 

Omega Motor      AG Asenkron Motorlar - TR 12/2015 

MOTOR PARÇA LİSTESİ: ALÜMİNYUM GÖVDE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Gövdeye çakılmış sargılı stator 

Milli rotor 

Ön kapak 

Arka kapak 

Takma ayak 

B5 Flanş 

B14 Flanş (132 ve 160 yapı büyüklüklerinde) 

B14 2. Flanş (132 yapı büyüklüğünde) 

Kama 

Radyal keçe 

Ön rulman 

Arka rulman 

Rulman baskı yayı 

Pervane 

Pervane koruma tası 

Klemens kutusu  

Klemens 

Kablo giriş rakoru 

Etiket 

Kapalı segman (Arkada) 

Mil segmanı 

Kanopi 

Vibrasyon ölçüm nipeli 

Su tahliye tapası 

STANDART TASARIM MOTORLAR 

Gövdeye çakılmış sargılı stator 

Milli rotor 

Ön Kapak 

Arka kapak 

Takma ayak 

B5 Flanş 

B14 Flanş (160 yapı büyüklüğünde) 

Kama 

Radyal keçe 

Ön Rulman 

Arka rulman 

Rulman baskı yayı 

Pervane 

Pervane koruma tası 

Klemens kutusu 

Klemens 

Kablo giriş rakoru 

Etiket 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

132 - 225 Yapı Büyüklüğü 

YAĞLAMALI MOTORLAR 

160 - 225 Yapı Büyüklüğü 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Mil segmanı 

Kanopi 

Vibrasyon ölçüm nipeli 

Su tahliye tapası 

Yağ tutucu disk 

Grasörlük 

Grasörlük uzatma parçası 

Rulman dış kapağı 

Rulman iç kapağı 

30 21 12 26 4 

29 10 14 15 23 

11 
13 

30 

22 26 25 29 10 

2 1 5 20 

3 

6 

24 

7 

8 

9 

18 17 28 27 

16 

22 
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Yapı Büyüklüğü 160 180 200 225 250 280 315 355 

Gövde Pik döküm GG 20 

Kapaklar   Malzeme Pik döküm GG 20 

Flanş (B5)   Malzeme Pik döküm GG 20 

Flanş (B14)   Malzeme 
Pik döküm 
GG 20  — 

Ayaklar       Gövdeyle tümleşik pik döküm ayaklar 
Boya 

Malzeme Su bazlı, RAL 1019 

Korozyon Sınıfı C3, ISO 12944-2:2007 
Rulmanlar 

Kilitleme Rulman segmanı ile ARKA taraftan Rulman kapağı ile ÖN taraftan 

Baskı Yayı Ön tarafta Arka tarafta 

Ön  
Rulman 

2 kutup 
6309 ZZ/C3 6310 ZZ/C3 6312 ZZ/C3 6313 ZZ/C3 6315 C3 6316 C3 6316 C3 6319 C3 

4-6 kutup 6319 C3 6322 C3 

Arka  
Rulman 

2 kutup 
6209 ZZ/C3 6210 ZZ/C3 6212 ZZ/C3 6213 ZZ/C3 6315 C3 6316 C3 6316 C3 6319 C3 

4-6 kutup 6319 C3 6322 C3 

Keçe Ön ve arka tarafta radyal keçe 
Yağlama  

Gres Yağı İmalatçısı tarafından ömür boyu yağlanmış Shell Alvania Rt3 

Tekrar Yağlama Olanağı İsteğe bağlı M6 x 1 yağlama nipelleri Standart M10 x 1 yağlama nipelleri 

Vibrasyon Ölçüm 
Nipelleri İsteğe Bağlı SPM SPM 

Klemens Kutusu 
Malzeme Alüminyum enjeksiyon 

Konum Standart olarak üsttedir 
Kablo Bağlantıları 

Kablo Rakorları 2 x M40 2 x M50 2 x M63 2 x M80 

Klemens Kablo papuçlarıyla bağlantı için 6 bağlantı ucu (Papuçlar dahil değildir) 
Stator Sargıları 

Malzeme Emayeli bakır tel 

İzolasyon İzolasyon sınıfı F, sıcaklık artış sınıfı B 

Sargı Koruma Standart olarak PTC termistörler 

Isıtma Elemanları İsteğe Bağlı 60W 80W 120W 

Rotor Sargıları Malzeme Enjeksiyon, Saf Alüminyum 
Mil 

Malzeme AISI 1040 AISI 1050 

Vida Deliği 
2 kutup 

M16 M20 
M20 

4-6 kutup M24 

Titreşim Derece A 

Balans Yarım kama metodu 

Kama Havuz kama 

Motor Etiketi Malzeme Alüminyum plaka; 0,5 mm 

Topraklama Bir adet klemens kutusu içerisinde bir adet de ayağın yanında, gövde üzerinde 

Koruma Derecesi IP 55: standart, İsteğe bağlı olarak daha yüksek koruma sağlanabilir. 

Soğutma Metodu Tamamen kapalı fan soğutmalı - IC 411 

Fan Malzeme Polipropilen 

Fan Kapağı Malzeme Çelik Sac 

Su Tahliye Tapası  Malzeme PA 6 

ÖZET BİLGİ: IE3 ve IE4 PİK DÖKÜM MOTORLAR 
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MOTOR PARÇA LİSTESİ: PİK DÖKÜM GÖVDE 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Gövdeye çakılmış sargılı stator 

Milli rotor 

Ön kapak 

Arka kapak 

B5 Flanş 

B14 Flanş (160 yapı büyüklüğünde) 

Kama 

Radyal keçe 

Ön rulman 

Arka rulman 

Rulman baskı yayı 

Pervane 

Pervane koruma tası 

Klemens kutusu  

Klemens 

Kablo giriş rakoru 

Taşıma halkası 

Etiket 

Dış segman (Arkada) 

İç segman 

Kanopi 

Vibrasyon ölçüm nipeli 

Su tahliye tapası 

Gövdeye çakılmış sargılı stator 

Milli rotor 

Ön Kapak 

Arka kapak 

B5 Flanş 

B14 Flanş (160 yapı büyüklüğünde) 

Kama 

Radyal keçe 

Ön Rulman 

Arka rulman 

Rulman baskı yayı 

Pervane 

Pervane koruma tası 

Klemens kutusu 

Klemens 

Kablo giriş rakoru 

Taşıma halkası 

Etiket 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

STANDART TASARIM MOTORLAR 

160 - 225 Yapı Büyüklüğü 

YAĞLAMALI MOTORLAR 

160 - 355 Yapı Büyüklüğü 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

İç segman 

Kanopi 

Vibrasyon ölçüm nipeli 

Su tahliye tapası 

Yağ tutucu disk 

Grasörlük 

Grasörlük uzatma parçası 

Rulman dış baskı kapağı 

Rulman iç baskı kapağı 

Helezon yay (315 ve 355 yapı 

büyüklüklerinde) 

7 

6 

24 

3 

10 29 25 

22 26 

11 31 
13 

30 2 1 20 

22 4 

29 26 12 21 

30 

10 14 15 23 

17 19 

18 
28 27 

16 

9 
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